»wVIA” USLUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inZ. Tadeusz Budkowski - w spadku

ul. Wislana 22b

97-300 Piotrkow Trybunalski

e-mail: viabusko@poczta.onet.pl
Tel : 533-606-760 Regon : 291932175 NIP:655-000-50-81 Egz

WEACZENIE UL. t ODZKIEJ (STAREGO ODCINKA OD
UL. WOJSKA POLSKIEGO) DO RONDA SOLIDARNOSCI

Projekt Budowlany-Wykonawczy Branza Drogowa

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Lokalizacja: ul. Lodzka,
dz. nr ew. obreb 14 : 592/5, 592/6, 620/5, 526

Jednostka ewidencyjna : 106201_1 Piotrkow Trybunalski

Projekt zawiera:

1. Orientacja rysunek nr 1 skala 1:10 000
2. Oswiadczenie

3. Opis techniczny

4. Informacja BIOZ

5. Plan sytuacyjno wysoko$ciowy rysunek nr 2 skala 1:250
6. Niweleta rysunek nr 3 skala 1:500/50
7. Przekroje konstrukcyjne ze szczegdtami rysunek nr 4 skala 1:50, 1:10

Kategoria projektu budowlanego : XXV-droga

Branza drogowa mgr inz. Karol Budkowski
LOD/2573/PWOD/15

Wrzesien 2019



mailto:viabusko@poczta.onet.pl
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Wiaczenie ul. Lodzkiej (starego odcinka od
ul. Wojska Polskiego) do ronda Solidarnosci

Orientacja rysunek nr 1




budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY WLACZENIA
UL LODZKIEJ (STAREGO ODCINKA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO) DO RONDA
SOLIDARNOSCI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,

poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pOzniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla

znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7 .Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.

1.8. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrojenia terenu

1.9. Przepisy i normy branzowe

1.10. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.11. Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejsze opracowania jest budowa wiaczenia ulicy Lodzkiej ( stary odcinek od
ul. Wojska Polskiego) do ronda Solidarno$ci w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z budowa przylaczy
kanalizacji deszczowej, oraz przebudowg przylacza elektrycznego

Planowane roboty zlokalizowane sg w obrebie istniejacych paséw drogowych 1 obejmuja
dziatki o numerach dz. nr ew. obreb 14 : 592/5, 592/6, 620/5, 526

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lodzka ( stary odcinek ) jest ulicg klasy L posiada nawierzchnie asfaltowa szerokos$ci
8m, obustronnie obramowana krawe¢znikiem, oraz obustronne chodniki z ptyt betonowych , kostki
betonowej , oraz na czg$ci bitumiczne szerokosci ok 2,5m, oddzielone w przewazajacej czesci ulicy
pasem zieleni szeroko$ci ok 1,0m. W pasie zieleni ro$nie szpaler drzew , oraz zlokalizowane sg
stupy linii energetyczno o$wietleniowe;.

Na ulicy Lodzkiej znajduje si¢ przychodnia lekarska, liczne punkty ustugowe oraz
zabudowa szeregowa budynkow jednorodzinnych, ktdre generuja potoki ruchu pieszych, oraz
pojazdow (w wigkszos$ci sg to pojazdy osobowe), Na catej dlugosci ulicy odbywa si¢ parkowanie w
sposob niezorganizowany.
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Na terenie objetym opracowaniem w ulicy Lodzkiej przebiega kanal deszczowy DN600,
ktory biegnie w kierunku potudniowo wschodnim do ul Wojska Polskiego .

3.1.2. Sieci energoelektryczna.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje wydzielona linia o$wietlenia ulicznego
zabezpieczona na szeroko$ci projektowanej jezdni rurami ostonowymi, nashupowa linia
energetyczno o§wietleniowa wraz z przylaczami , wziemna linia eN oraz nieczynna linia
elektroenergetyczna eWX-n .

3.1.3. Sieci teletechniczna

Na terenie objetym projektem wystepuje kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczami, ktéra nie
koliduje z inwestycja. Fragment linii teletechnicznej znajdujacy si¢ pod projektowanymi jezdniami
jest wyltaczony z uzytkowania i oznaczony jako tD-n.

3.1.4. Sie¢ wodociagowa

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa przebudowana podczas
budowy ronda, ktdra nie koliduje z planowang inwestycja.

3.1.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ kanat sanitarny ks250 1 ks300 wraz z
przytaczami , ktéry nie koliduje z planowang inwestycja.

3.1.6 Sie¢ gazowa

W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ gazociag niskiego ci$nienia gs160
ktéry nie koliduje z inwestycja. Pod planowang jezdnig zostal zabezpieczony rurami ochronnymi na
etapie budowy ronda.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg
uwidoczniono na mapie do celow projektowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZaloZenia projektowe:

- Klasa drogi — L

- Predkos¢ projektowa — 40km/h

- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3

- minimalna szeroko$¢ jezdni asfaltowej 7m

- obramowanie krawe¢zniki betonowe 15x30

- nawierzchnie chodnikow kostka betonowa z mikrofaza koloru szarego
- odwodnienie do kanalizacji deszczowej

4.1.1 Trasa osi ul. Lodzkiej.
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

Trasa projektowanego odcinka ulicy £.odzkiej rozpoczyna si¢ w punkcie L1 km=0+000,00
przed skrzyzowaniem z ul Zabig i biegnie w kierunku potnocnym, w punkcie L2 trasa krzyzuje sie
z 0sig ul Zabiej, w punktach L3 i L4 trasa ma zatamanie i biegnie do punktu L5 km=0+069,24,
gdzie konczy swoj przebieg ( zewnetrzna linia jezdni ronda)

Zatamania trasy wyokraglono tukami kolowymi o R= 50m, w obrgbie tukow zaprojektowano
poszerzenie jezdni do 7,8m.

4.1.2 Trasa osi jezdni ul. Zabiej

Trasa projektowanego odcinka ulicy Zabiej sktada sie z odcinka prostego rozpoczyna sie w
punkcie Z1 km0+000,00 i biegnie w kierunku zachodnim do punktu Z2 = L2 (skrzyzowanie z ul
Lodzka), gdzie konczy swoj przebieg.

Glowne punkly ul. todzka

OPIS | WSP. WSCH | WSP. PN

L1 | 740520540 | 5695756.20

12 | 7408196.56 | 5695749.55

L3 | 7408188.55 | 5695764.76

L4 | 7405185.51 | 5698767.61

LS | 7405175.74 | 5698799.00

Gléwne punkty ul. Zabia

OPIS | WSP. WSCH | WSP. PN

Z1 | 7408211.71 | 5698752.21

22 | 7408196.56 | 56968749.33

Szczegbdtowy przebieg trasowanych osi przedstawia rysunek nr 2

4.2. Elementy ulicy

Wiaczenie ul. £odzkiej do ronda Solidarnosci zaprojektowano jako wlot z jezdnig bez
wydzielonej wysepki. Szeroko$¢ jezdni na wlocie przed rondem wynosi 7,3m i zostata poszerzona
w obrebie 2 przeciwstawnie skierowanych tukéw do 7,8m. Przecigcie krawedzi ul £odzkiej
z jezdnig na rondzie wyokraglono tukami kolowymi R=8m.

Dokonano korekty skrzyzowania ulicy Lodzkiej z ulica Zabia, linie kraweznika wyokraglono
tukami kotowymi R=8m dla prawo skretu z ul. Zabiej i R=6m dla lewoskretu. W obrebie w/w
skrzyzowania jezdni¢ zwezono do szeroko$ci 6,5m z uwagi na docelowg organizacje ruchu, ktora
zaktada po wschodniej stronie wydzielenie fragmentu jezdni pod miejsca parkingowe.

Obramowanie projektowanej jezdni z krawgznika betonowego 15x30cm ustawianego na
tawie betonowej z oporem, na fragmentach, gdzie chodnik nie przylega bezposrednio do jezdni,
zaprojektowano opaski z kostki betonowej szerokosci 0,5m.

Budowa wlaczenia ul. Lodzkiej do ronda wymaga korekty wysokos$ciowej oraz sytuacyjnej
przebiegu istniejacych chodnikéw i $ciezki rowerowej. Na szerokosci przej$¢ dla pieszych
przewidziano pas nawierzchni wyczuwalnej typu ,,focus” szerokosci 0,6m w kolorze zottym.

Po stronie zachodniej ul. £6dzkiej zaprojektowano chodnik szerokosci 2,5m , poszerzony
na wysokosci istniejgcych budynkow do szerokosci 5,5m.

Obramowanie chodnikdw obrzezem betonowym 8x25 na lawie betonowej z oporem
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

4.3 . Uksztaltowanie wysokosciowe — i spos6b odwodnienia

Niwelete projektowanych ulic na poczatkach dopasowano do rzgdnych istniejacych
nawierzchni. Spadki podtuzne od 1=1,0% do 1=3,3%. Spadki poprzeczne projektowanych jezdni,
chodnikéw 1= 1.0% do 2%.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejace 1
projektowane wpusty deszczowe.

5. Uzbrojenie terenu
5.1. Kanalizacja deszczowa

Zakres dokumentacji obejmuje budowe przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi. Odprowadzenie wod do istniejacego kanatu deszczowego w ul Lodzkiej — szczegoty w
projekcie branzowym.

5.2. Wodociag

Zakres dokumentacji obejmuje zabezpieczenie odcinkéw wodociggu zlokalizowanych pod
projektowang jezdnig, poprzez montaz stalowych rur ostonowych dwudzielnych o DN 250mm
Zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé do poziomu budowanych nawierzchni — szczegolty w
projekcie branzowym.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Zakres dokumentacji obejmuje regulacje wysokosciowa do poziomu projektowane;
nawierzchni wraz z wymiang wtazoéw studni na nowe wiazy klasy obcigzeniowej D400.
— szczegoty w projekcie branzowym.

5.4. Sie¢ energetyczna

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe napowietrznego przylacza do punktu ushugowego
,U1” przez skablowanie — szczegoty w projekcie branzowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.
Przed przystapieniem do korytowania nalezy zlokalizowa¢ istniejace sieci.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

6.1 Geologia

Przyjeto kategorie gruntu G3, oraz kategoria geotechniczng obiektu 1

Grupe nosnosci podtoza przyjeto zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

6.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Przyjeto nastepujqce rozwiqzania konstrukcyjne jezdni dla:
-ul Lodzkiej na odcinku od km=+000,00 do km 0+068,70:

- warstwa $cieralna SMA 0/11S -4cm
- warstwa wigzaca AC 0/16W - 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej AC 0/22P - 8cm
- gbrna warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie - 18 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa -15cm

tqczna grubosé konstrukcji 56 cm

Warstwe gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonac na catej szerokosci koryta tqcznie
z tawami podkraweznikowymi.

Poprzeczne potgczenie nowej konstrukcji jezdni z istniejqcq nalezy wykonaé schodkowo z
przesunigciem kolejnych warstw o 0,5m .

Przyjeto nastgpujgce rozwiqzania konstrukcyjne remontu jezdni dla:
-ul Zabia km 0+00,00 do km 0+012,06

- warstwa $cieralna SMA 0/118S -4cm
- warstwa wyrownawcza AC 0/16W  §rednio 100kg/m2

- istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu do profilu (frezowanie maksymalnie do 4 cm)

konstrukcja opasek oraz nowego chodnika 7 kostki betonowej, :

- kostka betonowa szara z mikrofaza - 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa -10 cm

tgczna grubos¢ konstrukcji 36¢cm

konstrukcja chodnika z plyt betonowych :

- ptyty betonowe 50x50x7 (material inwestora ) - 7cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa -10 cm

tgczna grubos¢ konstrukcji 35cm

konstrukcja sciezki rowerowej :

- kostka betonowa czerwona prostokat bez fazy ( material inwestora ) - 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 15cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa -10 cm

tgczna grubos¢ konstrukcji 36¢cm
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

7. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przejsciach dla pieszych obnizenie kraweznikow do 1 cm
w $wietle, ktore nie stanowig barier architektonicznych oraz zastosowanie w obrebie przejs¢ dla
pieszych nawierzchni wyczuwalnej typu ,,fokus”, dla osob stabo widzacych — pasy szerokosci
0,6m kostka kolor zotty.

8. Zielen

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Na obszarach nie zajetych
pod utwardzenia projekt przewiduje urzadzenie trawnikow.

9. Organizacja ruchu drogowego

Projekt przewiduje uzupetnienie dotychczasowego oznakowania zwigzanego z budowa
wlaczenia ul. Lodzkiej do ronda Solidarnosci — szczegoty w projekcie branzowym.

10.Uwagi koncowe:

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z uzbrojeniem terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje 1 znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Nalezy chroni¢ istniejgce znaki geodezyjne, w razie uszkodzenia znaki nalezy
odtworzy¢.

Opracowal:

mgr inz. Karol Budkowski
upr. LOD/2573/PWOD/15
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA WEACZENIA UL EODZKIEJ (STAREGO ODCINKA OD UL. WOJSKA
POLSKIEGO) DO RONDA SOLIDARNOSCI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Opracowanie:

mgr inz. Karol Budkowski

Data opracowania wrzesien 2019 r.
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO

Budowa wlaczenia ul L.odzkiej (starego odcinka od ul. Wojska Polskiego) do ronda
Solidarnosci w Piotrkowie Trybunalskim

BRANZA DROGOWA

1. Zakres robo6t dla planowanego zadania oraz kolejnos¢ wykonywania przewidzianych elementow
budowy.

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonania robot:

Roboty rozbiorkowe

Roboty instalacyjne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie parkingi chodnik i
sciezke rowerowa

Ustawienie obramowania z kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych
Wykonanie warstw podbudowy

Wykonanie nawierzchni jezdni chodnikdéw $ciezki rowerowe; .

Montaz elementéw oznakowania

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi obrgb 14 : 592/5, 592/6,
620/5, 526 w Piotrkowie Trybunalskim

W obrebie robdt znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j :
- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna NN

- sie¢ teletechniczna

- os$wietlenie uliczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
® Roboty beda prowadzone w warunkach ograniczonego ruchu drogowego samochodéw
oraz pieszych
® Sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna
® Sie¢ gazowa

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu
ich wystapienia
® W trakcie realizacji robot wystapi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu realizacji inwestycji
® porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemnych nad linig
kablowa niskiego napiecia
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® zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemnych nad siecig gazowa

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad istniejgcymi mediami roboty nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem wlascicieli sieci. Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i
upewnieniu sie co do bezpiecznej odlegtosci od urzqdzen do powierzchni robot ziemnych. Odkrywki
prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy
instruktaz na budowie z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Zwréci¢ nalezy uwage na prace
robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osob¢ do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktora bedzie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ sktadowane zgodnie
z przepisami PBH. Miejsca skladowania nalezy wybrac¢ tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd przy
roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania. Miejsce
sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zadania bedzie utrudniata ruch drogowy.

W celu ograniczenia utrudnien roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na zakonczenie dnia pracy
nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowacé si¢ na
terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb do tego upowaznionych oraz powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

10. Dodatkowe zalecenia.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy

Opracowat:

mgr inz. Karol Budkowski
upr. LOD/2573/PWOD/15

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym
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