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=z, PGE Dystrybucja S.A.
/ T Oddziat t 6dz
PG'E Rejon Energetyczny Piotrkéow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

—_— tel.: (44) 647 54 96, fax: (44) 644 04 04
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkOw.OLT @pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., dn. 16.09.2019r.
L. dz./ 01-RM-002300-2019
01-KAN-010264-2019

VIA Ustugi Techniczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym

ul. Wiélana 22B

97-300 Piotrkéw Tryb.

Dotyczy: usunigcia kolizji z abonenckimi urzadzeniami 0,4kV

W odpowiedzi na Paristwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw usuniecia kolizji abonenckiego
przytacza napowietrznego 0,4kV zasilajacego budke warzywng z projektowang przebudowa
wigczenia ulicy kédzkiej do ronda Solidarnosci w Piotrkowie Tryb. na nieruchomosci nr ewid. 592/5
obr. 14, informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe przytacza w zakresie przedstawionym na
dofgczonej do pisma mapie.

Jednoczeénie podajemy warunki przebudowy ztacza:

1. Zdemontowacé istniejace przytgcze napwietrzne 0,4kV typu AsXSn 2x25mm2 ok. 37m zasilane
ze stupa nr 41 w linii napowietrzne] typu 4xAL50+25mm2 obwéd nr 5 ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0040 ,Pétnocna”.

2. W miejscu nie kolidujacym z projektowana przebudowa ulicy wybudowaé przylacze kablowe
typu YAKXs 4x35mma2.

3. Przy zasilanym obiekcie zaprojektowaé nowe ztacze kablowo-pomiarowe, a istniejaca szafke
pomiarowg zdemontowaé (nr Odbiorcy 12.053.274, licznik 25949239, moc 4kW, 1 faza,
zabezpieczenie giéwne 1x5301C 20A);

4. Uzgodni¢ w RE Piotrkéw Tryb. dokumentacje tech niczno-prawng przebudowy przytacza;

5. Przebudowe wykonaé zgodnie z wymogami norm N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, PN-E-05100-1 »Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i rozwigzaniami typowymi.

6. Dopuszczenia do prac uzgodni¢ z Centrum Dyspozytorskim CD1 w RE Piotrkéw Tryb.
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie na minimum 2 tygodnie przed terminem ich
rozpoczecia.

7. Wykonang przebudowe nalezy zglosi¢ pisemnie wraz z 1 egz. kompletnego projektu
powykonawczego do Wydziatu Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. — celem dokonania
odbioru technicznego.

8. Granice majgtkow: nowia zaciski pradowe przytacza na stupie linii nN:

8. Zaktualizowa¢ umowe kompleksowsy sprzedazy energii i éwiadczenia ustug dystrybucii;

10. Warunki przebudowy tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

Pismo przygotowat: Pawet Kottunowski tel. /44/ 645-02-66.

Z powazaniem

Adres do korespondencji: P
PGF Dystrybucja S.A. pddztal todz . L5 BGE Dystrybucia S.A.
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski \‘ Oddzial Lod2 il

-l Nartdlvicza 35, Wydziat Majatku Sieciowego
' znyt‘l"lolsr_l ecl
'yq LI‘I

\

Energetyczny Plotrkéw Tryl
D 6 .
Piotr a

»'
z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcéw prowadzonego
0d w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-03-855,
iGE 9 729 424 160 2t w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

T N\,

sk -~ i
Rejon Energetyﬂny P:%ﬂmy Trybunalski
to

Yoo
PGE Dystrybucja Stka
przez Sad Rejonoyy HKiBl
REGON: 0805° R

00-400 Warszawa | Nr 4



Przedsigebiorstwo Techniczne LUXAR s.c. LUXAR
97-300 Piotrkéw Tryb ul. Zelazna 4 tel. 609 231 166

PGE Dystrybucja 5.A.
. Ocdziat Ladt
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Plotrkdw Tryb., dn. 18.09,2019r,
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Przedsiebiorstwo Techniczne
LUNAR s.c.

ul. Felazna 4

97-300 Plotrkéw Tryb.

Dotycry: uzgodnienia dokumentaci kolizji z sleciq nN (902/2019)

Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. po sprawdzeniu prredmiotowego prajektu budowlano-
wykonawczego pt. .Projekt wymiany preylgozo napowietrznego 0,.4kV no koblowe rasifafgee kiosk
warzywny w m. Piotrkdw Tryb, rondo Selidarnadcl dr. nr ewid. 592/5 obr.0014.* w zakresie
przebudowy [usunigcla zalstnlatych kolizii] z sieciy elektroenergetyczng 046V wrgodnia go
pozytywnie.

Zakres projektu objety uzgadnienem:
« |okalizacja projektowanych urzadzen 0,4k na mapie;
* schemat ideowy;
* rastosowane materialy | rozwigzania techniczne;
Projekt uzgodniono w zakresie zgodnodci 2;
* warunkami znak 01-RM-002300-2019 7 dnia 16.09.2019r.:
« Wytycznymi do budowy systemaw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.0.7 ;

Nr projektowanego Hacza pomiarowego: 11-0040-05-01
Uzgodnienle traci wainodd po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego plsma.
Za poprawnoit rorwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé 2 przepisami @ normami

odpowiada jednostka projektowa.

Pismo preygotowal; Pawet Kotunowski tel, /44/ 645-02-66,
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1 Wstep
1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w_oparciu o :

e Zlecenie Inwestora

e warunki techniczne znak pisma 01-RM-002300-2019 z dnia 16.09.2019r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

wypisow z rejestrow gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem

inwentaryzacji istniejgcych urzadzeh elektroenergetycznych

norm: PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 — elektroenergetyczne linie kablowe

norm: PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 — elektroenergetyczne linie napowietrzne

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest demontaz przytgcza napowietrznego 0,4kV wraz z ze zigczem
pomiarowym oraz budowa oraz budowa po nowej trasie przytgcza kablowego wraz ze ztgczem
kablowo-pomiarowym przy kiosku warzywnym — z uwagi na kolizje istniejgcego przytgcza
napowietrznego z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy rondzie Solidarnosci w m-
Sci Piotrkow Tryb. na dziatce dz. nr ewid. 592/5 obr. 0014, woj. tddzkie.

1.3 Wykaz wiascicieli dziatek objetych opracowaniem

L.p. | Jednostka Nr Charakter Wiasciciel/ wladajacy Podstawa dysponowania
ewidencyjna dziatki wiadania (Nazwa, adres zamieszkania) nieruchomoscia na cele
Nr obrebu budowlane
1 106201_1 592/5
Miasto Piotrkéw Tryb.
obreb 14

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Adres inwestycji
Piotrkéw Tryb. rondo Solidarnosci
dz. nr ewid. 592/5 obr.0014

2.2 nwestor
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Teren na ktérym projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza elektroenergetycznej
0,4kV to teren niezabudowany obejmujgcy dziatke geodezyjng o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych : dz. nr ewid. 592/5 obr. 14 w m-$ci Piotrkéw Trybunalski.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego takie jak kanali-
zacja deszczowa oraz sanitarna, kablowa linia telekomunikacyjna, kabel energetyczny nN
oraz przytgcze wodociggowe.

2.4 Projekt zagospodarowania terenu

Z uwagi na wystepujgca kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z istniejg-
cym napowietrznym przytgczem 0,4kV, projektuje sie wybudowanie nowego przytgcza ka-
blowego 0,4kV w lokalizacji nie kolidujgcej z projektowanym zagospoda-rowaniem terenu.
Lokalizacja projektowanego przytgcza kablowego 0,4kV oraz ztgcza pomiarowego ZP1A
jest zgodna z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczgcych sposobu ich
prowadzenia i usytuowania, zachowania odlegtosci od granicy dziatek, krawedzi jezdni
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oraz skrzyzowania z istniejgcymi innymi obiektami uzbrojenia tere-
nu.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego ani sieci
uzbrojenia terenu, przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode, uksztattowania terenu,
zieleni i drzewostanu, umozliwi natomiast planowane zagospodarowanie terenu czyli bu-
dowe budynku ustugowo-handlowego.

2.5 Eksploatacja goérnicza
Rozpatrywany teren znajduje sie poza oddziatywaniem wptywow gérniczych.

2.6 Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego studium zagospodarowania terenu.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu ktory posiada cechy zabyt-
ku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Prezydenta Miasta oraz Wojewodzkiego Konserwato-
ra Zabytkow w todzi , a jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszel-
kie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyd.

2.7 Zagrozenie dla sSrodowiska przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia. Przyjete rozwigzania pro-
jektowe gwarantujg petng ochrone gleby, wéd podziemnych i atmosfery przed przedosta-
waniem sie zanieczyszczen powstajgcych w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu. Na
podstawie ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac budynki i budowle i ich usytuowanie, stwierdza sie, ze nie wystepuje oddziatywanie
dla robdét budowlanych na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja.

Inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszaréw chronionych, lezy poza obszarami
objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie jest potozony w ob-
szarze Natura 2000.

2.8 Opinia geotechniczna

Obiektem budowlanym, ktérego dotyczy opinia sg miejscowe wykopy o dtugosci 45m i
szerokosci 0,4m dla utozenia linii kablowych po nowych trasach.

Obiekt zaliczono na podstawie §4 ust.3 pkt.1c Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Gospodarki Morskiej i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2012r. do pierwszej kategorii geo-
techniczne;.

Warunki gruntowe na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1 okreslono jako proste.

2.9 Oddziatywanie obiektu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235, ze zm.) oraz Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) inwestycja polega-
jaca na ,przebudowie istniejgcego przytacza napowietrznego na kablowe 0,4kV” nie od-
dziatuje na srodowisko.
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Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych urzgdzen 0,4kV w ob-
rebie tej samej dziatki oraz przy granicy dziatki drogowej strefa od-
dzialywania na tereny pod ktérymi przebiegajg nowo projektowane kable w minimalnym
stopniu oddziatuje na przedmiotowe tereny. Dla projektowanych odcinkéw linii kablowych
zatozono pas technologiczny o szerokosci 2m (po 1,0 m od osi projektowanej trasy). Pas
technologiczny, jako jedyny czynnik wprowadzajgcy ograniczenia dla korzystania z terenu
wokot linii kablowych i napowietrznych, stanowi obszar oddziatywania obiektu. Obszar ten
miesci sie w catosci na dziatce nr ewid. 529/5 obr. 14 w Piotrkowie Trybunalskim na
ktérej prowadzone bedg roboty budowlane objete niniejszym projektem.

3 Opis techniczny
3.1 Zakres opracowania
Projekt obejmuje :
- demontaz przytgcza napowietrznego 0,4kV typu AsXSn 2x16mm2 L=37m wraz ze
ztgczem pomiarowym na terenie dziatki nr ewid. 529/5 obr.14
+ budowe przytgcza kablowego typu YAKXs 4x35mm2 L=45(61)m wraz ze ztgczem ka-
blowo pomiarowym typu ZP1A
+ budowe wiz od ztgcza do istniejgcej rozdzielnicy w budynku.
3.2 Demontaze

e planowane zagospodarowanie terenu wymusza demontaz przytgcza napowietrznego
0,4kV typu AsXSn 2x16mm2 L=37m wraz ze ztgczem pomiarowym na terenie dziatki
nr ewid. 529/5 obr.14

3.3 Budowa

e przytgcza kablowego typu YAKXs 4x35mm2 L=45(61)m od stupa krancowego nr 5 typu
Kr-12/2xZN (w linii typu AL4x50+25mm2 zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 1-0040 ,Pétnocna” obw. 5)

e ztgcza kablowo pomiarowego typu ZP1A (wyposazonego zgodnie ze schematem) przy
potudniowej $cianie kiosku (patrz mapa)

e kabla zalicznikowego tzw. wiz typu YKY 3x10mm2 ok. 3m

Kabel 0,4kV nalezy utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie (patrz mapa rys.2) oraz
normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujgc przepisowe odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami. Kabel utozy¢ linig falistg
na gtebokosci 70cm miedzy dwoma 10-cio centymetrowymi warstwami piasku. Wykop
nalezy zasypywacC warstwami, kazdg zageszczajgc. Przy stupie i zigczu kablowym
pozostawi¢ 1,5 metrowe zapasy kabla.

Pod drogg kabel uktada¢ metodg przecisku w rurze SRS75 na gtebokosci min. 1,1m pod
rzedng nawierzchni drogi.

3.4 Obliczenia

e dobdr kabla do mocy 5kW 1faza
prad obliczeniowy | = P/230V *0,93 = 5000/230*0,93 = 23A
dla kabla YAKXs4x35mm2 utozonego w ziemi lg = 125A
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3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.
Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 Sieci lektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3.6 Ochrona przepieciowa

Nalezy sprawdzi¢ istniejace ograniczniki przepiec¢ na stupie. W przypadku ich uszkodzenia
nalezy zabudowa¢ nowe ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg uszkodzenia i odtgcznikiem
0 napieciu znamionowym 500V oraz znamionowym prgdzie wytadowczym 10kA.
Podtaczenie ogranicznika do przewodu fazowego linii realizowaé za pomocg zaciskow
liniowych (dla linii gotej). Po zamontowaniu na stupie ogranicznikow przepie¢ wykonac
pomiar rezystancji uziemienia. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 10Q. W przypadku gdy wartos¢ jest wieksza nalezy poprawi¢ uziemienie stupa przy
pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4mm oraz pretdw ocynkowanych
ogniowo o $rednicy min. 16mm (uziemienie tasmowo—pretowe). Potgczenie pretéw z
bednarka wykonac¢ jako skrecone przy pomocy uchwytéow krzyzakowych.

4 Zestawienie materiatlow z demontazu

L.p. [Rodzaj materiatu jedn. llos¢
1.  |Przylgcze napowietrzne AsXSn 2x16mm2 mb. 37
Ztgcze pomiarowe Kpl. 1

5 Zestawienie materiatéw do budowy

L.p. Rodzaj materiatu jedn. llosé
1.  [Rura ostonowa fi110 niebieska (do przeciskow) mb. 9

2. |Rura ostonowa fi110 niebieska (do uktadania w wykopach) mb. 10,5
3. [Ztgcze pomiarowe ZP1A (wg schematu) kpl. 1

4. [Kabel typu YAKXs 4x35mm2 0,6kV mb 61

5. [Tasma niebieska mb 45

6. |Kabel typu YKY 3x10mm2 0,6kV mb 3

7. |Ogranicznik przepie¢ typu BOP-R 0,5/5kA z zaciskiem do linii nieizolowanej Szt. 1
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6 Oswiadczenie zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego

Piotrkow Tryb. 09.2019 r

Oswiadczenie

1. NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE TEKST
JEDNOLITY DZ. U. NR 207 Z DN. 2003R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI W TYM USTAWA Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE DZ. U. NR 93 Z 2004R
P 8 DOT. ART. 20 UST 4 OSWIADCZAM, ZE :

projekt budowlany obejmujgcy demontaz przytgcza napowietrznego 0,4kV wraz z ze zigczem
pomiarowym oraz budowe przytgcza kablowego wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym przy
rondzie Solidarnosci w m-$ci Piotrkéw Tryb. na dziatce dz. nr ewid. 592/5 obr. 0014, woj. tddzkie,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczeé i podpis
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7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : demontaz przytagcza napowietrznego 0,4kV oraz budowa przytgcza kablowego wraz
ze zlgczem kablowo-pomiarowym — z uwagi na kolizje z projektowanym zagospoda-
rowaniem terenu

Adres :  Piotrkéw Trybunalski obreb 14, dz. nr ewid. 592/5 woj. t6dzkie.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Rudowskiego
97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant : mgr inz. Stawomir Tomczak
upr. proj. UAN.IV.8388/102/86
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1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
maciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zarzgdza sie, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wczesniejszym zapoznaniu sie z
terenem budowy i mogacymi wystgpi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodni¢ z inwestorem robot.

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji:

¢ wytyczenie geodezyjne lokalizacji rur ostonowych na kablach 0,4kV, trasy kabli 0,4kV
stupow w linii 0,4kV;
¢ wykonanie wykopow dla: utozenia kabli;
¢ utozenie nowych kabli 0,4kV;
e montaz ztgcza kablowo pomiarowego;
e demontaz przytgcza napowietrznego 0,4kV oraz ztgcza pomiarowego;
¢ wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia stupa;
¢ przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanych prac przez wtasciwy terenowo Zaktad Energetyczny;
¢ zatgczenie odcinka linii 0,4kV pod napiecie;
e pomiary i proby pomontazowe;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

o linie elektroenergetyczne kablowe 0,4kV — na mapie oznaczona symbolem eN,;
¢ kablowa linia telefoniczna — na mapie oznaczona symbolem ¢ ;

e wodocigg — na mapie oznaczony kolorem niebieskim;

e chodnik, wjazdy na posesjeg;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegtego, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ linie kablowe i napowietrzne 0,4kV;
e droga

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robét budowlanych:

e upadek z wysokosci powyzej 3m przy pracach montazowych na stupach linii napowietrznej 0,4kV - za-
grozenie upadkiem z podnos$nika samochodowego;

e prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0,4kV — zagrozenie porazeniem pragdem przy
pracach montazowych zwigzanych z budowg stupéw 0,4kV i demontazem przewoddéw istniejgcej linii na-
powietrznej 0,4kV;

e prace ziemne zwigzane z wykopem pod stanowisko stupowe oraz pod projektowane kable 0,4kV;

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub brygadzista zespotu pracowni-
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kéw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowié nastepujgce tematy:

e zakres robét przewidziany do realizacji, ze szczegdinym uwzglednieniem prac stwarzajgcych zagrozenie;
e zapoznac¢ pracownikéw z dokumentacjg projektowg dotyczgcg zakresu robot;

e zwréci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie moggcych wystgpi¢ w czasie wykonywania
pracy zagrozenh;

¢ sposo6b postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegbélnym uwzglednieniem stosowania
zabezpieczen i sSrodkdw ochrony przy poszczegolnych rodzajach prac;

e sposob postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywa-
nia robét w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym zape-
whiajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen :

o stosowanie sprzetu i srodkéw ochrony osobistej ze szczegdélnym uwzglednieniem asekuracji przy pracach
na wysokosci;

¢ przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych zgodnie z ,instrukcjg orga-
nizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

¢ wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopow, stref prac sprzetu ciezkiego itp.;

¢ przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

¢ przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnos$niku, drabinie itp.) ;

e przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wykorzystaniem dzwigu;

¢ stosowanie maszyn i urzadzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
z PN;

e rozpoczecie prac na czynnej sieci 0,4kV nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ wylgczeniem i dopuszczeniem
do prac przez stuzby ruchowe wtasciwego terytorialnie zaktadu energetycznego;

e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne muszg posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia do wykonywania prac na urzadzeniach do 0,4kV potwierdzone stosownym dokumentem ;

e prac nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

e prace w pasie drogowym mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu od zarzadcy drogi decyzji o zajeciu pasa
drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu i wygrodzeniu terenu robét — zgodnie z opracowanym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ;

e bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga powiatowa
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