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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO WŁĄCZENIA ULICY ŁÓDZKIEJ (starego odcinka  
od ul. W. Polskiego) DO RONDA SOLIDARNOŚCI - ODWODNIENIE 

 

1. Podstawa opracowania : 

1.1. Projekty branżowe. 
1.2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500. 
1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem. 
1.4. Warunki techniczne do celów projektowych i wykonania kanalizacji deszczowej. 
 
2. Inwestor. 

Inwestorem bezpośrednim jest miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. 
 
3. Użytkownik. 

Użytkownikiem jest miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. 
 
4. Obszar oddziaływania obiektu. 

Przebieg projektowanych przyłączy kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenie uwidoczniono na 
arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500. 
 Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod 
zabudowę wielorodzinną i usługową i zlokalizowany jest na działkach nr ewid.: 592/5 i 592/6 

obręb 14, miasto Piotrków Tryb. 
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z późniejszymi zmianami 2002-12-16 
zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/. obszar 
oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i nie 
oddziałuje na sąsiednie działki. 

Teren, na którym zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
5. Opis stanu istniejącego i przyjęte rozwiązania projektowe. 

Opracowaniem objęto projekt budowy przyłączy kanalizacji deszczowej w celu 
odwodnienia nowoprojektowanego włączenia ulicy Łódzkiej do ronda Solidarności w 
Piotrkowie Trybunalskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej na tym terenie. 

Odwodnienie projektowanego włączenia ulicy Łódzkiej zaprojektowano jako przyłączenia 
wpustów ulicznych do istniejącego kanału Ø600mm za pomocą studni w węźle d1 (studnia bet. 
Ø1500mm) oraz 2 wpustów w dalszym odcinku ulicy Łódzkie z uwagi na zmianę geometrii łuku 
ulicy. Ścieki deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane będą kanałami grawitacyjnymi 
wykonanymi z rur PVC Ø200mm SDR34 SN8. 



 
5.1. Przyłącza kanalizacji deszczowej 

W celu odprowadzenia wód opadowych ze wskazanego terenu projektuje się 3 przyłącza 
kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200mm, sprowadzające wody opadowe do istniejącej 
kanalizacji deszczowej Ø600mm zlokalizowanej na terenie przewidzianym pod inwestycję.  

W węźle „k4” należy wbudować studzienkę z wpustem na istniejącym kanale 
deszczowym, stany wpust do demontażu.  
 Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC SDR34 SN8 lite. Połączenie wpustów k1 i k2 z 

istniejącą kanalizacją deszczową wykonać za pomocą studni DN1500mm. 

Ponadto na istniejącym kanale deszczowym Ø600 w celu przyłączenia wpustu k3 wykonać 

przyłącza siodłowe Ø200mm do rur betonowych. 

Wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków, do obliczeń 

można przyjąć, że kanał wypełnia się w 70%, kąt wcinki „α”, powinien się mieścić pomiędzy 

45¸90° (zalecane 60°). 

 

                                                              

 
 Na całym projektowanym odcinku rury układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. 
Przewody układać na głębokościach i ze spadkami zgodnie z profilami podłużnymi pokazanymi 
w części graficznej niniejszego opracowania. 

5.2. Uzbrojenie kanałów 
Jako uzbrojenie projektowanych przyłączy deszczowych zaprojektowano studzienki 

Ø500mm z prefabrykatów betonowych z betonu B45 łączonych na uszczelkę gumową w/g 
PN-B-10729:1999 z osadnikami piasku 0,5 m i wyposażone w wpusty uliczne przejazdowe 
żeliwne typu ciężkiego klasy D400 z koszem osadczym a w węźle k3 z uwagi na zbliżenia z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wpust typu krawężnikowo- 
jezdniowego. 

O rodzaju zastosowanych materiałów do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji 
zdecydowano na podstawie warunków technicznych jak i ustaleń z Inwestorem biorąc pod 
uwagę technologię wykonania robót, warunki gruntowo wodne jak i względy ekonomiczne. 

5.3. Próby hydrauliczne  

 Po zakończeniu budowy kanałów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z 
normą PN-EN 1610. 
 
 
 



6. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie - materiał Typ Jedn. Ilość Uwagi 

1. 
Studnia betonowa z osadnikiem (bet. 
B-45) 

DN500 szt. 4  

2. 
Wpust deszczowy żeliwny z 
kołnierzem klasy D400 

DN600 szt. 3  

3. 
Wpust deszczowy żeliwny 
krawężnikowo-jezdniowy klasy D400 

DN600 szt. 1  

4. Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ200x5.9 mb 19,9  

5. 
Studnia rewizyjna z kręgów  
betonowych bet B45 

DN1500 szt. 1  

6. Właz żeliwny klasy D400 DN600 szt. 1  

 
 
7. Wykonawstwo robót 
7.1. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
 Skrzyżowania projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem 
podziemnym w trakcie trwania budowy wymagają zabezpieczenia odkrytych istniejących 
przewodów w sposób podany niżej: 

• dla kabli energetycznych – przewody podwiesić w korytkach drewnianych, 

• dla kabli teletechnicznych – przewody podwiesić jw., 

• dla kanalizacji teletechnicznej – przewody podwiesić na ruszcie stalowym z ceownika 
NP200, L=3,0m, 

• dla gazociągów – założyć metodą połówkową rury ochronne PEHD min. L=3,0m. 
 
7.2. Wykopy pod rurociągi 
 Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy wykonać ręcznie z odeskowaniem pionowym pełnym, wypraskami stalowymi. Należy 
zachować niżej podane minimalne odległości układania rur kanalizacyjnych od: 

• kabli niskiego i wysokiego napięcia – 0,5 m, 

• od kabli pojedynczych pod napięciem wyższym niż 20 kV (max 20 kV )-0,8 m,  

• kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV – 0,8-1,0 m, 

• przewodów wodociągowych i gazowych – 0,8 m. 
 
 Zakłada się układania rurociągów w wykopach szalowanych na zagęszczonym podłożu. 
Na zagęszczonym podłożu wykonać podsypkę o wysokości 0,20 m, ułożyć rury i obsypać je z 
każdej strony warstwą o grubości minimum 0,50 m powyżej wierzchu rury. Materiał na 
podsypkę i obsypkę musi spełniać niżej podane wymagania: 

• nie mogą występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• materiał nie może zawierać kamieni. 



  
Zakłada się układania rurociągów w wykopach na zagęszczonym podłożu z piasku o 

minimalnej wysokości warstwy 0,20 m. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy 
przestrzegać zaleceń zawartych w normie PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

Rury układać zgodnie z linią i spadkami pokazanymi w części graficznej niniejszego 
opracowania oraz wskazówkami producenta rur. Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w 
wykopach wąsko przestrzennych o ścianach umocnionych wypraskami stalowymi. Szerokość 
wykopów min.0,9 m.  
 

Na obudowę zastosować: 
- bale poziome przyścienne – wypraski stalowe, 
- bale pionowe podrozporowe – bale drewniane zaimpregnowane grubości 63mm, szerokości 
18-25 cm, 
- poprzeczne rozpory drewniane – średnica 14-20 cm, można zastosować rozpory stalowe  
(śrubowe).  
 Obudowa wykopu pozioma powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych. Istniejące uzbrojenie w świetle wykopu należy zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. Roboty należy prowadzić metodą potokową lub od 
czoła wykopu z wywozem całego urobku na czasowy odkład. W wykopie w gruntach spoistych 
(glinach) projektuje się pozostawienie przegrody z gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym 
szerokości 0,2-0,5 m co 20-25 m, który będzie stanowić przegrodę pionową zabezpieczającą 
przed wypłukiwaniem materiału obsypki wraz z wodą wzdłuż rurociągu. Po wykonaniu złączy 
należy obsypać rury na całej długości do połowy średnicy piaskiem lub sypką ziemią z 
wyjątkiem złączy, ubijając zasypkę równomiernie na przemian po obu stronach lekkim 
ubijakiem. Ponadto, każdą rurę wykonanego odcinka przewodu należy w środku jej długości 
zakotwić lub obsypać warstwą ziemi lub piasku celem zabezpieczenia przed wyboczeniem w 
płaszczyźnie pionowej w czasie próby szczelności. 
 
 Po wykonaniu próby szczelności przewodu zgodnie z normą PN-EN 1610 dla 
kanalizacji, można przystąpić do zasypania wykopu poczynając od gniazd pod złączami, przez 
wypełnienie ich ziemią sypką i staranne ubicie. Następnie wykonać obsypkę rurociągu 
szczególnie starannie w warstwie ochronnej zasypu (co najmniej 0,5 m ponad wierzch 
przewodu, zagęszczać ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyżej 
warstwy ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie na całej szerokości 
wykopu. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiorę 
obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednej wyprasce z obydwu stron 

7.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy 
 Przewiduje się, że generalnie wystarczające będzie odwodnienie powierzchniowe 
wykopu. Odwodnienie powierzchniowe wykopu: w dnie wykopu wykonać rowek, którym woda 
spłynie do zagłębienia wykonanego w najniższym miejscu wykopu. Zbierającą się wodę 
wypompować z wykopu pompą. 

8. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy 
1. Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać warunków 



postawionych w klauzulach uzgadniających. 
2. Na podstawie art. 28b ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i 

Kartograficzne nie ma obowiązku przedłożenia niniejszej dokumentacji na naradę 
koordynacyjną.+ 

3. Przed zasypaniem przyłączy zgłosić do odbioru technicznego w ZDIUM w Piotrkowie 
Tryb. i zainwentaryzować wykonane roboty przez uprawnionego geodetę. 

4. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

5. Roboty, próby, odbiory sieci deszczowej wykonać zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych 

6. Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje je eksploatujące. 

7. Teren budowy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła, a z chwilą 
zmroku oświetlić. 

8. W miejscach, gdzie wykop przecina przejścia dla pieszych i wjazdy do posesji ustawić 
mostki przejazdowe. 

9. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z technologii robót 
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze 
zmiany winien uzgadniać z biurem autorskim. 

10. Zaleca się roboty prowadzić od dołu kanału i nie rozciągać ich na zbyt długich 
odcinkach. 

11. W trakcie prowadzenia robot należy przestrzegać przepisy dotyczące warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

 
9. Uwagi końcowe 

1. Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych urządzeń przez 
odpowiednią jednostkę geodezyjną.  

2. Ułożone przewody przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej.  
3. Inwestor winien zobowiązać wykonawcę robót do zgłaszania do inwentaryzacji 

geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopów. 
          Opracował: 

         tech. Jerzy Włodarczyk 
         upr. Nr GP.IV.7342/48/94 



  
 

 

 

Informacja do planu BIOZ 

 

 
 

Budowa: DO PROJEKTU ZAMIENNEGO WŁĄCZENIA ULICY ŁÓDZKIEJ 
        (starego odcinka od ul. W. Polskiego) DO RONDA SOLIDARNOŚCI  

 - ODWODNIENIE - 
 

 

 

Inwestor:  Miasto Piotrków Trybunalski 

         Pasaż K. Rudowskiego 10 

        97-300 Piotrków Tryb. 

 

     

Projektant:                    tech. Jerzy Włodarczyk 

( sporządzający plan )    Upr. Nr  GP.IV.7342/48/94 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Część opisowa 
 

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego składa się z następujących obiektów 

budowlanych: 

 

- 3 szt. przyłącza kan. deszczowej z rur PVC Ø200mm Klasy S; o łącznej długości L= 19,9 m, 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania 

przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników i osób 

trzecich ). 

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy szalowane o szerokości w 

dnie b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zależności od średnicy układanego przewodu, 

oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami 

stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie odkładany do ponownego wykorzystania 

lub wywożony w miejsce wskazane przez inwestora. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu 

należy doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia. 

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć 

lustro wody. 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego  

i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz 

pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia. 

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć 

warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi.  

Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być 

oświetlone. 

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne,  

a szczególnie dzieci. 

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie 

zastawiania przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi 

pożarowej. 

Należy zapewnić wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostków 

przejazdowych. 

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym 

przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden 

przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze 

budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne dokumenty 

budowy. 



  
 

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy – przeprowadzany 

będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy 

winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.   

Pracownicy otrzymają odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału 

odzieży roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

budowlano – montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS  

z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni 

na budowie pracownicy oraz personel techniczny. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.  

( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze względu na skalę przedsięwzięcia nie jest wymagana część 

rysunkowa BIOZ. 

  

  

 Projektant: 

     Jerzy Włodarczyk 

             GP.IV.7342/48/94 
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Piotrk6w Trybunalski I 20.09.2019 r. 
Znak sprawy: TN .801-157/2019 

"VIA" Ustugi Techniczne i Projektowe 
w Budownictwie Drogowym 
ul. Wislana 22b 
97 - 300 Piotrk6w Tryb. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2019 r. przesylarny warunki techniczne 
do opracowania projektu budowlanego wlaczenla ul. t6dzkiej do ronda Solidarnosci 
w Piotrkowie Tryb. 

I. KANALlZACJA DESZCZOWA 

1.	 Wody opadowe z terenu objeteqo opracowaniem skierowac do istniejaceqo 
kanatu deszczowego ON 600 mm, znajdujaceqo sie w pasie drogowym 
uL t6dzkiej oraz ronda Solloarnosci. 

2.	 Sp~ deszczowe obliczyc na podstawie schematycznej mapy zlewni. Do 
obliczen przyjqe deszcz a prawdopodobienstwie 50%. 

3.	 Do budowy kanalizacji deszczowej stosowac rury z tworzyw sztucznych 
z PCV lub z PP lub rury zelbetowe wipro. 

4.	 Studzienki rewizyjne z kreqow zelbetowych srednicy min. 1,0 m, z betonu klasy 
B45 z wJazami zeliwnymi typu ciezkieqo z wypffinieniem betonowym. 

5.	 Dla ulatwienia osuwania narnulow przy konserwacji kanalizacji, przewidziec 
w niekt6rych studniach rewizyjnych osadnik g~~bokosci 0,2 - 0,4 m. 

6.	 Studzienki sciekowe projektowac jako betonowe z osadnikami bez syfon6w, 
z wpustami zeliwnymi i lokalizowac je w jezdniach przy krawezniku, a nie 
w zatokach poza jedniami. 

POUCZENIE. 
1.	 przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic lnspekcje 

karnera 1V z obrotowa gJowicq w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej 
inspekcji nalezy wykonae dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, kt6ra 
winna pokazywac m.in. polaczenia rur, wykres spadk6w, biezacy pomiar 
adleg~osci. 

2.	 Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1065) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, 
polozonych ponize] poziomu, z kt6rego kr6tkotrwale nie jest rnozliwy 
grawitacyjny sptyw sciek6w, maze bye wykonane pod warunkiem zainstalowania 
w	 miejscach latwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych a konstrukcji~'" ,~	 GAZRLE II 

nT:l..NESU	 umozliwiejace] ich szybkie zarnkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach 
uzytecznosci publicznej - zarnkniecie samoczynne. 
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3. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej w6d opadowych i drenazowych. 
4.	 Na etapie projektowania rozwiazania techniczne nalezy konsultowac z PWiK Sp. z 0.0. oraz 

Zarzadern Dr6g i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb. 
5.	 Na 7 dni przed przystqpieniem do wykonania sieci i przytaczy nalezy pisemnie powiadomi6 

PWiK Sp. z 0 .0. oraz Zarzad Dr6g i Utrzymania Miasta 0 rozpoczeciu rob6t. 
6.	 Wykonana siec oraz przytacza przed zasypaniem podlegajq odbiorowi technicznemu przez 

Zarzad Dr6g i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb; ul. Kasztanowa 31 oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej (z kopiCl dokumentu swiadczaceqo 0 zlozenlu wynik6w pomiar6w do osrodka 
geodezyjnego lub posiadajaca klauzule 0 wprowadzeniu danych z pomiaru do miejskich zasob6w 
geodezyjnych) . 

7.	 Roboty instalacyjno-iniynieryjne zwiazane z budowa rnoqa bye wykonywane przez osoby 
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiazujacych przepis6w. 

8.	 Projekt wykonawczy przedlozyc do uzgodnienia branzowego przed zlozeniem go na Narade 
koordynacyjnq. 

9. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia. 

PRE~ES ZAnFfADU 

~4{i~~tane k 

( 

Sprawe prowadzi: 
Monika Szawtowska 
tel. (44) 6461567 wew. 62 



wykaz wsp. x,y punktów charakterystycznych

      Pkt       X(geo)       Y(geo)

       d1   5698791,58   7408171,20

       k1   5698802,00   7408180,21

       k2   5698792,02   7408176,60

       d2   5698758,25   7408188,46

       k3   5698757,91   7408187,85

       k4   5698761,21   7408194,56
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UWAGA !!!

W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telek.,

energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować 

rurę osłonową dwudzielną Ø 110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia 

zamontować rurę osłonową dwudzielną Ø 160 PVC, L=3m.
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