ANEKS
Do projektu wykonawczego rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie
Trybunalskim, etap II, czes¢ I oraz projektu budowlanego ogrodzenia
pompowni §ciekow w Piotrkowie Trybunalskim na ul. Zalesickiej

Wymienione w projektach, kosztorysie i specyfikacji technicznej
materialy, armatura’ i urzadzenia oraz zamieszczony dobdr pompowni Instal
compact i karty katalogowe (armatura Hawle, studnia rozprezna Tegra Wavin,
rurociagi i ksztaltki, ogrodzenie firmy DRU-MAR) podano jako przyktadowe,
mozliwe do zastosowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innego typu i innego producenta
uznane za rOwnowazne:

o studnia rozprezna Tegra — réwnowazna studnia rozprezna @ 1000mm

e zasuwy Hawle - roéwnowazne zasuwy Z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone epoksydowo, z migkkim uszczelnieniem klina

e hydranty Hawle — rownowazne hydranty zabezpieczone w przypadku
zlamania ' _

e ogrodzenie DRU-MAR - roéwnowazne ogrodzenie z paneli z pretow
stalowych ocynkowanych $rednicy 5 mm i wysokosci 1600 mm

e pompownia PS-IC 2 WP.02A.211.50/50 Instal compact — rownowazna
pompownia kompaktowa dwupompowa, komora z polimerbetonu,
armatura i rurociagi w pompowni z materialow odpornych na korozje,
parametry pomp — wydajnos¢ ok. 10,3 m>/h, wysokos¢ podnoszenia
ok. 10,7 m
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