Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje  powierzchniowe odwodnienie
rozbudowywanego pasa drogowego ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wody opadowe iroztopowe, ujete w szczelny system kanalizacji deszczowej, odprowadzane
beda do ziemi, tj. istniejacego rowu melioracyjnego R-B ,Srutowy Dotek”, poprzez projektowany wylot
sieci kanalizacji deszczowej wiaczony do projektowanego przepustu. Odwodnienie rozbudowywanego
pasa drogowego realizowane bedzie przy pomocy wpustdw ulicznych (deszczowych) wraz
z przykanalikami. Przykanaliki wiaczone zostang do projektowane] sieci kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie terenéw nieutwardzonych odbywato sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod
deszczowych i roztopowych.

Projektuje sie wylot sieci kanalizacji deszczowej, $rednicy DNS00 mm, do rowu melioracyjnego
R-B ,Srutowy Dotek” poprzez projektowany przepust. Przedmiotowy wylot umieszczony zostanie
po lewej stronie przepustu, w odlegtosci 13,76 m od wlotu, pod katem 43°. Rzedna dna wylotu wynosi¢
bedzie 187,40 m n.p.m.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie réwniez przebudowe rowu melioracyjnego R-B
Srutowy Dotek” wkm 1+816 - 1+844 polegajaca na rozbidrce istniejacego oraz budowie nowego
przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej ,HELCOR” typ PA3, o wymiarach:

— dhugosc: L=28,0 m,

— szerokos¢: B=2,04 m,
— wysoko$¢: H= 1,49 m,
— spadek: i= 0,008.

Ustuga wodna obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych iroztopowych do ziemi,
tj. istniejacego rowu melioracyjnego R-B ,Srutowy Dotek”, poprzez projektowany wylot sieci kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe, z terenu przedmiotowej zlewni, odprowadzane bedg do ziemi,
tj. istniejacego rowu melioracyjnego R-B ,Srutowy Dotek”, w iloéciach:
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UWAGA!

Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie powinny zawierac
w swoim skfadzie substancji zanieczyszczajgcych wilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz nie wigcej niz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
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