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1.6dz, dnia 23.12.2002r.

t 6dzki Urzad Wo;ewodzkl
w todzi |

RR.I1.7131/162/02

DECYZJA WQJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. ]
rozporzqdzcma Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budomnctwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych- funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 19951, Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zosm]y warunki

" wzakresie przygotowania zawodowego mczb@dnego do uzyskania uprawnie budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 16 i 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
s . nadajg

mgr inZ. Andrzejowi Przybylowi
kierunek studiéw — automatyka i metrologia elektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WEL.

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji Shizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, //w. .Icmnmc cztemastu dni od dnia jej
dorgczenia. : .

uja:
( %1 Andrzej Przybyl
ul. L6dzka 41 m. 54
97-300 Piotrkéw Trybunalski, kod teryt. 1062011
2) GUNB

3) aa .
90-92¢ LODZ, uvi. Piotrkowska 104

te! (148823632 9030, fax (+48 42) 635 52 76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EHP-NUA-WPG *

Pan Andrzej PRZYBYt o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3422/03

adres zamieszkania ul. tédzka 41 m. 54, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Piotrkéw Tryb., dnia. 12.09.2019

(miejscowos¢ | data)

Andrzej Przybyt
( imie i nazwisko)

97-300 Piotrkow Tryb.

(kod pocztowy) (miejscowosc)
ul. J. Fabianiego 43
(ulica)

( telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 1994, nr 89
poz.414 z 2010r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

Budowa przytacza kablowego 0,4kV zasilajacego przepompownie sciekow —
zalicznikowa, zewnetrzna wewnetrzna linia zasilajaca

zlokalizowangw  Piotrkowie Tryb.
przy ulicy Zalesickiej
na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu 249 obr. 0035

o sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: sieci i instalacje i urzadzen elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych

mar i qree) o1

odpis-i pieczeé
\ __r(.p pigcze _)

*

niepotrzebna skresli¢

Piotrkéw Tryb., 12.09.2019



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji przylacza elektroenergetycznego - zalicznikowej,
zewnetrznej wewnetrznej linii zasilajace;j
do przepompowni sciekéw sanitarnych odb. Miasto Piotrkéw Tryb.
w m. Piotrkéow Tryb. ul. Zalesicka dz. nr ewid. 249 obr.0035 gm. Piotrkéw Tryb.

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu
napiecia lub technikg PPN.

Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem  stwierdzajgcym prawo do  wykonywania  roboét
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1kV oraz do prac pod
napieciem do 1kV. Roboty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym Piotrkéw Tryb.

Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci.

. Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow, ani przysypania ziemia.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie beda wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Nie przewiduje sie montazu ani demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

SIN

il B

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowac¢ szczegdinie uwage na warunki BHP przy
pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na
wysokosci oraz przy robotach w pasie drogowym.

/4 .
.................. L R T R

( data i podpis )
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PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkow Trybunalski, 19-08-2019 r.
19-E1/5/01351
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 19-E1/UP/01351 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrkow Trybunalski
Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasai Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Warunki przytaczenia nr 19-E1/WP/01351 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw sanitarnych
Lokalizacja: gm. Piotrkéw Trybunalski, miejsc. Piotrkéw Trybunalski, ul. Zalesicka, nr dz. 249 obreb 0035
(pas drogowy ulicy Zalesickiej)
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 02-08-2019, okresla sie nastepujace

warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN w ulicy Zalesickie;j.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 13,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXs 4x120 mm?2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci ;

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.3.  Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgce ztacze kablowo-pomiarowe nN
(typu ZK4+ZP1) w pasie drogowym, w miejscu ogblnie dostepnym przy projektowanej przepompowni.

S 8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



10.

11

12.

13.

14,

15.

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy zespolony o wartosci pragdu znamionowego 3x20[A], umieszczony w
zgczu kablowo-pomiarowym przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania,

9.2. w instalacji odbiorczej zastosowac wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pragdowy o /, =30mA4 .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg

¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a

przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami

faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy
o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie
oplaty za przylagczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o0 przyigczenie.

15.2. Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytgczenia.

15.3. Stacja transformatorowa zasilajaca sie¢: 1-0736 ,Zalesicka 2", obwod liniowy nn nr: 1-0736-02.

Warunki przylaczenia opracowat:
Adam Ruszkiewicz

Rejon EnergetycznyfPiotrkéw Trybunaizkl
Wydziai Przytagzania i Rozvioju




Wojewodztwo: todzkie

PREZYDENT MIASTA Powiat: m. Piotrkéw Trybunalski

. ) Jednostka ewidencyjna: m. Piotrkéw Trybunalski
Piotrkowa Trybunalskiego SN,
y sKleg Obreb ewidencyiny: 106201_1.0035, OBREB 35

IMG.6621.1310.2019

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzieri: 2019-08-02 11:55:16

Jednostka rejestrowa gruntéw: 106201_1.0035.G291

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnoéé
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grupa rejestrowa: 11.3
Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD DROG | UTRZYMANIA MIASTA REGON: 592276114
Siedziba:  97-300 Piotrkéw Trybunalski Piotrkéw Trybunalski Kasztanowa 31
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taczna powlerzchnia wybranych dziatek: 1.7587

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.7716
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dokument sporzadzony przez: Karolina Perlikowska
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

zlecenie Inwestora,

mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500,

inwentaryzacje istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,

obowigzujgce przepisy i normy PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz N SEP-E-003,

warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

t6dz Rejon Piotrkow Tryb. Nr 19-E1/WP/01351 z dnia 19.08.2019,

uzgodnienia zakresu z Wtascicielami

¢ przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Energetycznego,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. standardéw budowy urzadzen objetych
opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przytgcze kablowe 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2
ze szczegblnym jego opracowaniem w jego odcinku zalicznikowej, zewnetrznej linii
zasilajacej przepompownie $ciekéw na dz. nr ewid. 249 obr. 0035 w Piotrkowie Tryb.,
przy ul. Zalesickiej.

Odcinek przytacza od stupa linii napowietrznej nN do ztagcza kablowego ZK-P
zgodnie z aktualnymi standardami operatora energii elektrycznej PGE Dystrybucja
S.A. bedzie opracowany i wykonany przez PGE Dystrybucja S.A. RE Piotrkow Tryb.

1.3 Ztacze kablowo-pomiarowe

Moc przytaczeniowa 13kW instalacji 3-fazoweyj.

Zaprojektowano ztgcze kablowo-pomiarowe typu ZK4+ZP1 w obudowie z
laminatu termoutwardzalnego z zamkiem typu Master Key na dziatce Inwestora
(patrz mapa rys. E-3).

Z+acze sktada sie z dwdch skrzynek (rys. E-1):

skrzynki ztagczowej ZK4 wyposazonej w cztery listwowe rozigczniki
bezpiecznikowe 3xNH1 + 1xNHO0O0 (zwory)

= skrzynke pomiarowg, wyposazong w jedng listwe zaciskowg LZ 35 mm?* 8-
polowg z ostong izolacyjng plombowang na wejsciu od strony zasilania, jedng
listwe zaciskowg LZ 35 mm? 4-polowe z ostonami izolacyjnymi na wyjsciu w
kierunku odbiorcy, jeden samoczynny wyfacznik nadmiarowo-prgdowy
zespolony (S303C 20A dla projektowanej przepompowni) w obudowie S4
przystosowanych do plombowania oraz jedng deske licznikowg TL-3F dla
zainstalowania licznika 3-fazowego oraz jedng euroszyng TH-35 dla
zainstalowania programatora taryfowego;



Odlegtos¢ obu ztgcz od poziomu ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 30 ecm.

Obwéd gtéwny zalicznikowy wykonaé kablem ziemnym typu YKY 4x16 mm’ .

UWAGA: w zlaczu ZK4 nalezy wykonaé uziemienie przewodu PEN o wartosci
Ru < 300Q.

1.4 Zalicznikowy kabel zasilajacy

Obwad gtéwny zalicznikowy nalezy wykonac kablem ziemnym typu YKY
4x16mm?
Na koncu obwodu gtéwnego zlokalizowanego w szafce sterowniczej przepompowni
$ciekow nalezy:
= zainstalowaé wylgcznik réznicowoprgdowy 4-biegunowy (np. typu P468
produkcji Fael), bezposredni o prgdzie wyzwalajgcymAl =30mA4 1 pradzie
dopuszczalnym dtugotrwale [ > 40A,;
» wykonaé rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod neutralny
N i ochronny PE oraz potgczyé punkt rozdziatu z wykonanym uziemieniem
ochronnym instalacji odbiorczej o rezystancji uziemienia R, <30 .

= Zainstalowac zabezpieczenie nadpragdowe typu S304B 25A,

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytaczenie zasilania z
wykorzystaniem wytgcznika réznicowo — prgdowego i instalacyjnych nadpradowych
typu S301, S304.
1.6 Uwagi ogolne

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Obliczenia spadku napigcia

o w projektowanym przytagczu od stupa krancowego od projektowanego ztgcza
ZK-4:

100 P | 100x13x1000x38
AU% = = =0,07%
U? vy s  400x400x35x120

° od licznika do zaciskéw w szafce sterowniczej

100 P | 100x13x1000x5
AU% = = =0,07%
U? v s 400x 400x35x16

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzamy skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego ZK4.
Poniewaz obwod nr 2 zasilajgcy ztgcze kablowe nie jest obwodem odbiorczym
samoczynne wyfgczenie zasilania powinno nastgpi¢ w czasie nie przekraczajgcym
5s.

stacja 15/0,4kV proj.
100kVA gL 80A obwéd nr2 ZK4+ZP1
proj.
% AsXSn 4x70mm2 L=300m | AL 4x50mm2 L=440m gGSiOA
Rt=0,0031Q Ru1=0,2650Q RL2=0,5020Q %
Xr=0,07320 X11=0,0710Q X2=0,2640
Obw. nr 2

Rz =3 R=0817Q
Xz =) X =0,414Q

Z =1,25R: + X} =0,915Q

U 230V 2514

z:—_ prmd
Z 0.915L)

Iz>1bxk
2514 >50x4,7 -dlabezpiecznika WTN-1/gG/gL S0A k=4,7

2514 > 2354 - ochrona skuteczna

- prad zwarcia



Dla istniejacych zabezpieczenn w stacji transformatorowej aby ochrona byta
skuteczna nalezy zastosowac bezpiecznik WT1/gG 50A w polu zasilajgcym w ztaczu
ZK4.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia dla napiecia bezpiecznego Ub =25V
wynosi
(dla 1=30 mA):
U 25
R =« =--=833[Q]
I 0,03

Ze wzgledu na zastosowanie urzadzenia ochrony przed porazeniem oraz wspélnego
uziomu z projektowanymi odgromnikami warto$¢ rezystancji nie powinna
przekracza¢ 10 Q.

Doboru przekroju przewodéw dokonano w oparciu o norme PN-91/E-05009/43.



3 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA PRAC PRZEZ
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz

0.

1. Kabel YAKXs 4x120mm?

2. Folia kablowa niebieska

3. Zigcze kablowe ZK4+ZP1 (wg schematu)
4. Wktadka bez. WT1-gG 50A

5. Rura ostonowa DVK fi110

6.
7
8
9
1

Rura ostonowa SRS fi110

. Oznacznik kablowy Oki
. Ogranicznik przepie¢ BOPR 0,5/10kA

Piasek nieklasyfikowany
Drobny materiat montazowy

38m

30m

1kpl.

3 szt.

11m

12m

3 szt.

wg potrzeb
2,5md

4 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA PRAC PRZEZ
INWESTORA

oL O 00 B

Kabel YKY 4x16mm?

Folia kablowa niebieska

Szafka sterownicza (wyposazenie przepompowni)
Rura ostonowa DVK fi110

Oznacznik kablowy OKi

Piasek nieklasyfikowany

Drobny materiat montazowy

5m
3m
1kpl.
Tm
2szt.
0,1m?3



el)
e2)
e3d)
e4)
eb)
e6)

Wspotrzedne utozenia kabla

Y=7410892.36
Y=7410892.54
Y=7410884.69
Y=7410891.86
Y=7410891.83
Y=7410891.10

X=5695368.60
X=5695368.41
X=5695359.67
X=5695353.35
X=5695353.12
X=5695352.54
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0,0m

1,9m

cdroga

1,1m

~

18%.1
18%] s,

188.¢

HOGO Sp. z o.0.
Andrzej Przybyt

ul, Fabianiego 43
97-300 Piotrkow Tryb.
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