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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. tekst jednolity z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami/,
w zwigzku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust 1i 7 pkt 4, art. 48 ust 2 pkt 1a oraz art. 56 ust. 2
| 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.
902) a takze § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.
U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozniejszymi zmianami), w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko, w trybie art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r., 0 zmianie
ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 88 poz.
587), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Biuro Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28,

OKRESLAM

$rodowiskowe uwarunkowania przedsigwziecia inwestycyjnego polegajacego na
»rozbudowie ulicy Zalesickiej (na odcinku od ul. Przedborskiej do granic miasta) wraz
z odwodnieniem ulicy, rozbudowa niezbednej infrastruktury technicznej (sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej) polozonej na dziatkach 1, 10, 11, 17/11, 59,
249, 248, 305 obreb 35 oraz 9/4, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 25, 50, 51, 76, 77, 78, 79, 80, 126 obreb
38, oraz 21, 39, 40/1, 130/1, 130/2 obreb 33, oraz 34/11, 531/2, 532/2, 571 obreb 34
w Piotrkowie Trybunalskim”

1} rodzaj i miejsce realizacji przedsigewziecia:

Inwestycja polegac bedzie na budowie sieci wodociggowej z rur PE, kanalizacji deszczowej
z rur PVC i kanalizaciji sanitarnej z rur PVC oraz wykonaniu jezdni asfaltowej ze $ciezkami
rowerowymi i chodnikami.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegbinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. sposdb postepowania z odpadami wytwarzanymi na terenie planowanego
przedsigwziecia odbywac sie bedzie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39, pdz. 251 z pozniejszymi
zmianami) i aktéw wykonawczych do ustawy.

2. nalezy minimalizowa¢ oddzialywanie akustyczne poprzez —wykonywanie prac
budowlanych w porze dnia (6°° - 22°°), wytgczanie silnikow wykorzystywanych maszyn w
czasie przerw w pracy,

3. prace budowlane powinny byé prowadzone w sposéb ograniczajacy emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych powstajgcych w trakcie prowadzenia robét
ziemnych oraz zapewniajgcy ochrong powierzchni ziemi przed niekontrolowanymi
zdarzeniami np. wyciekiem paliwa, olejéw z uzywanych do robét maszyn i urzadzen,

4. nalezy zapewni¢ warunku gromadzenia i odprowadzania $ciekéw b%%%%&@%%@%%%%% | Reiriches
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W dniu 28 lipca 2008r. wszczeto postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia, w toku postepowania wydane zostato
postanowienie o odstgpieniu od koniecznosci sporzgdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko, z uwagi na niewielki i znany wptyw na $rodowisko.

Uzyskano rowniez uzgodnienia wymagane cytowang we wstepie ustawg Prawo
ochrony $rodowiska. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego petnigcego
funkcje Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ROS.V.7624-18/08 z dnia 19 sierpnia
2008r. oraz Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim PPIS-ON-ZNS-440/91/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. /data wpltywu 5 wrzesnia
2008r./, zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.

Inwestycja polegac bedzie na budowie sieci wodociggowej z rur PE, kanalizacji deszczowej z
rur PVC i kanalizacji sanitarmej z rur PVC oraz wykonaniu jezdni asfaltowej ze $ciezkami
rowerowymi i chodnikami.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniaty, ze inwestycja
w fazie budowy i eksploatacji nie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, a tym samym na
zdrowie ludzi.

Realizacja przedsigwzigcia nie ma tez miata wplywu na najblizsze obszary Natura 2000,
dlatego przy uzgodnieniu S$rodowiskowych uwarunkowann dla przedsigwzigecia nie
stwierdzono potrzeby okreslenia dodatkowych obowigzkéw w tym zakresie.

Dla czesci wnioskowanego terenu tj.: ul. Zalesicka od ul. Przedborskiej do ul. Anny
obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zalozenia inwestycji sg z
nimi zgodne.

Dla niniejszego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$¢ wykonania analizy
porealizacyjnej.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

POUCZENIE
1) Zgodnie z art. 56 ust. 9, ustawy Prawo ochrony érodowiska, decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4b ustawy
Prawo ochrony $srodowiska.
2) Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktorej mowa w art. 46 ust. 4 cyt. ustawy: wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz
przed uptywem dwoch lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna — art. 46 ust. 4b.
3) Termin o ktérym mowa w ustepie 4b, moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac na $rodowisko przebiega
etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
4) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien

0s0b trzecich.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu )/rd ’go postanowienie w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.
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Otrzymuja: 4
1. wnioskodawca
2. ala K na Szokalska
Do wiadomosci: )
1. Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, Urzedu Miasta w Piotrkowie Tryb.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.



Biuro Planowania Rozwoju Miaste
97-300 Piotrkow Trybunatskd 2 : y
atacznik nr 1 do decyzji
ul.Szkolna 28
ROP.7627-11/2008

z dnia 8 wrzes$nia 2008r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia

Piotrkdéw Trybunalski, dn. 08.09.2008r.

Charakterystyka Przedsigwziecia:

Przebudowa ulicy Zalesickiej (na odcinku od ul. Przedborskiej do granic miasta) wraz
z odwodnieniem ulicy, rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej (sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej) potozonej na dziatkach 1, 10, 11, 17/11, 59,
249, 248, 305 obreb 35 oraz 9/4, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 25, 50, 51, 76, 77, 78, 79, 80, 126 obreb
38, oraz 21, 39, 40/1, 130/1, 130/2 obreb 33, oraz 34/11, 531/2 5§32/2 571 obrgb 34 w
Piotrkowie Trybunalskim.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
1.1 Czes$¢ komunikacyjna

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe ul. Zalesickiej od ul. Przedborskiej do
granicy miasta. Dtugo$¢ drogi 3350m.
1.1.1. Odcinek od ul. Przedborskiej do ul. Podole dt. 2.150m.
Jezdnia 6,5m / dwa pasy ruchu po 3,25m/. Po stronie pétnocno wschodniej chodnik
z kostki brukowej szerokosci 1,5m w wiekszosci oddalony od jezdni pasem zieleni.
Powierzchnia chodnika 4800m.? Po stronie potudniowo-zachodniej $ciezka rowerowa
z kostki brukowej szerokosci 2,0m i chodnik z kostki brukowej szerokoéci 1,25m.
Powierzchnia $ciezki 4100m? | powierzchnia chodnika 2700m?.

Powierzchnia jezdni 14000m?. Wiaczenie ul Zalesickiej do ul. Przedborskiej matym
rondem.

1.1.2. Odcinek od ul. Podole do granic miasta dl.1.200m.

Jezdnia 6,5m /dwa pasy ruchu po 3,25m/ z obustronnymi Sciezkami rowerowymi po
1,5m z asfaltu lanego bezposrednio przy jezdni. Pobocza gruntowe po 0,5m
Odwodzmenie rowami ziemnymi. Powierzchnia jezdni 7800m? , powierzchnia ciezki
3600m~ .

W  prognozowanym zasiegu oddziatywania inwestycji nie ma obszarow
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.
1.2 Czes¢ instalacyjna
W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostang nastepujace sieci :
e sie¢ wodociggowa z rur PE $ér. 110mm dtugosci 2150 mb

s sieC kanalizacji deszczowej z rur PCV-U ér. 500mm - 800 mb, &r. 400mm - 650
mb, ér. 315mm-900mb, ér. 200mm-910 mb, z rur PCY-K2 $r. 600mm-

390mb, z rur PEHD Weholite $r. 700mm - 110mb, z rur Wipro $r. 800mm-
235mb.

e sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U ér. 200mm dl. 900 mb
z przepompownig i rurociagiem ttocznym PE $r. 75mm dt. 240 mb



Emisje zanieczyszczen powietrza bedg zwigzane z pracg silnikow samochodow i sprzetu
technologicznego. Moga tez wystapi¢ emisje pytowe z odkrytych powierzchni gruntu. Emisje
te beda miaty charakter niezorganizowany. Ich zasieg bedzie ograniczony do terenu

prowadzonych prac.

Hatas zwiazany z praca sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu moze by¢ powodem
wystapienia okresowych i krétkotrwatych ucigzliwosci akustycznych w otoczeniu. Hatas ten
bedzie emitowany wytgcznie w porze dnia.

W trakcie budowy obiektu bedg powstawaty odpady takie, jak: masa mineralnobitumiczna z
nawierzchni i thuczen kamienny z podbudowy i nadmiar ziemi z korytowania . Obowigzek
prawidtowej gospodarki tymi odpadami bedzie spoczywat na wykonawcy prac budowlanych.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji i przewidywany zakres prac, inwestycja nie bedzie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Osady kanalizacji deszczowej (piasek) wytapywane beda w osadnikach co trzeciej studni
oraz w osadnikach wpustéw ulicznych. Nie przewiduje sie montazu urzadzen
podczyszczajgcych substancji  ropopochodnych ze wzgledu na mate powierzchnie
utwardzone (asfalt), ktére wynoszg ok. 6% ogolnej powierzchni zlewni.

6. Podsumowanie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie odcinka ul. Zalesickiej.
Poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu uczestnikéw ruchu drogowego w tym pieszych i
rowerzystow. Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie znaczgco negatywnie

oddziatywac na elementy Srodowiska.

Realizowane w ramach przebudowy ulicy sieci sanitarne spowodujg polepszenie gospodarki
wodno-$ciekowej terenu a realizacja powyzszego zamierzenia nie wptynie negatywnie na :

e zmiane uksztattowania terenu

e zmiane klimatu

¢ stan wdd gruntowych i powierzchniowych
o stan powietrza atmosferycznego

e stan zapylenia i hatasu

Analizujgc powyzsze nalezy stwierdzic, ze planowane zamierzerji; tycyjne nie wptynie

niekorzystnie na teren ktoérego dotyczy.

K!EROWNIK
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