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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
| WYKONANIA JEJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | WIEDZA TECHNICZNA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) oswiadczam, ze projekt budowlany na wykonanie remontu
zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E (dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka
ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka
ewidencyjna 106201_1 Piotrkow Trybunalski, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. nr NB.IV.7342/22/98



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E
(dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1,
obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkow Trybunalski
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MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 roku poz. 1126
w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dnia 10 lipca 2003 z p6z. zm.).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjng prac ziemnych, budowlano-montazowych zwigzanych z remontem
zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E (dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkow
Trybunalski.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przewidzianym pod zagospodarowanie — remont zjazdu planowane jest umieszczenie kabla energetycznego,
ktory w momencie umieszczenia przed remontem zjazdu nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie zjazdu nie moga wystapi¢ zagrozenia
w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikow.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA

Z uwagi na specyfike projektowanych robét jak réwniez na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
realizacja zjazdu publicznego nie wymaga opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien przedstawic¢ zatwierdzony i uzgodniony z zarzagdem drég i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres ich prowadzenia. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowaé i obstugiwa¢ wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki drogowe, itp. zapewniajgce w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca musi zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne za wzgledéw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywaé
w dobrym stanie przez caty okres realizaciji.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- stosowac sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie,

- podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod, powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty
tatwopalne nalezy sktadowac¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



OPIS TECHNICZNY | OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawai przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie remontu zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
162499E (dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr
ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski.

Projekt wykonano w oparciu o wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego.

Projekt opracowano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500. Projekt wykonano
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zjazdu publicznego.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, stan istniejacy

Zakresem opracowania objety jest teren pasa drogowego od krawedzi jezdni drogi gminnej
nr 162499E (dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkow Trybunalski), do dziatki
o nr ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski.

Droga - ul. Wyzwolenia, w miejscu remontowanego zjazdu posiada przekrdj uliczny, nawierzchnie asfaltowo-
betonowa, szer. okoto 7,0 m wraz z przydroznymi chodnikami. Droga posiada sieci kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, wodociggowa, energetyczng.

Zakres zjazdu przewidzianego do remontu, obrazuje projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr 1.

3. Geometria zjazdu.

Zjazd usytuowany zostanie prostopadle do osi drogi gminnej, bez zmian.
Zjazd o szerokosci 4,0 m, bez zmian.

Przeciecie krawedzi zjazdu z jezdnig skosem 1:1.

Spadek podtuzny w kierunku drogi i dziatki.

4. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie przewidzianym pod remontowany zjazd w pasie drogowym drogi gminnej, znajduje sie podziemna sie¢
deszczowa, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, energetyczna. Pod zjazdem, projektuje sie utozenie kabla
energetycznego - wg mapy, ktéry nalezato bedzie zabezpieczy¢ jezeli zostanie utozony przed remontem zjazdu rurg
Arot.

5. Opracowanie wysokosciowe i odwodnienie.

Opracowanie wysokos$ciowe dopasowano do istniejacej nawierzchni drogi oraz konfiguracji istniejgcego terenu.
Zaroéwno uktad spadkéw podtuznych, jaki i poprzecznych zaprojektowano majgc na uwadze odprowadzenie wéd
powierzchniowo.

6. Roboty ziemne i rozbiorkowe.

Przed rozpoczeciem remontu zjazdu publicznego nalezy rozebra¢ obecnie istniejacy zjazd, krawezniki, obrzeza,
dokonac korytowania. Po dokonaniu rozbiorki i wybudowaniu nowego zjazdu nalezy uporzadkowac teren.

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé roboty polegajgce na:

— wykonania koryta pod konstrukcje zjazdu,

— plantowanie terenu zielonego w rejonie zjazdu.

Prze przystgpieniem do wykonania podstawowych robdt ziemnych, nalezy zdjg¢ warstwe ziemi roslinne, ktérg
mozna przeznaczy¢ na urzgdzenie terenu zielonego. Pozostatg nadwyzke gruntu nalezy wywiesé.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie przekroju konstrukcyjnego oraz rzednych okreslajgcych docelowe
posadowienie zjazdu. Podloze gruntowe przed utozeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy winno by¢ zageszczone
zgodnie z wymogami zawartymi w normie BN-72/8932-01.

7. Rozwiagzania projektowe. Nawierzchnia zjazdow.

Zgodnie z  uwarunkowaniami  Inwestora i zarzadcy drogi gminnej, zawartymi w  piSmie
ZDiUM znak: DUD.424-81/2019, zaprojektowano remont zjazdu w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430. § 78) oraz w oparciu 0 ustalenia z Inwestorem.



Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,
- warstwa stabilizujgca - piasek $redni (P$) - gr. 10 cm.

Sumaryczna grubo$¢ konstrukcji zjazdu = 43 cm.

Zamkniecie zjazdu od strony jezdni wykona¢ z nowego kraweznika najazdowegol5x22cm na fawie bet. z oporem
(zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym), a od strony dziatki obrzezem o wym. 8x22cm na fawie bet.
z oporem (ewentualnie innym elementem betonowym).

Zjazd w rejonie jezdni nalezy wyprowadzi¢ do poziomu + 2 cm od istniejacej nawierzchni jezdni i zamkna¢ kraweznikiem
o0 wym. 15x22x100 cm na podbudowie betonowej (beton C12/15) z oporem.

Szczeline pomigdzy kraweznikiem a krawedzig drogi (przycietg réwno) wypetni¢ masg zalewows.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng i spetniac wymagania normy PN-EN 14188-1:2010.
Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco. Warstwy
konstrukcyjne pod zjazd nalezy zageszczaé warstwowo.

8. Wytyczne realizacji.

Podtoze gruntowe przed ufozeniem konstrukcji podbudowy winno byé zageszczone zgodnie z wymogami
zawartymi w normie BN-72/8932-01. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntéw watpliwych lub niewbudowywalnych
nalezy je wymieni¢ badz stabilizowa¢ na bazie gruntu stabilizowanego spoiwem (cement), o Rm=2,5MPa grub.
min 20 cm.

Jezeli w czasie robot wykonawca natrafi na przypadkowe kable lub przewody (nie uwzglednione w planie
sytuacyjno — wysokosciowym) musi je bezwarunkowo zabezpieczy¢ i w trybie natychmiastowym powiadomic
uzytkownika- gestora danej sieci. Roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP. Staty nadzoér nad robotami
winien by¢ wykonywany przez pracownikéw posiadajacych wymagane prawem uprawnienia budowlane.

9. Bezpieczenstwo ruchu.
Na projektowanym zjezdzie zapewniono widocznosé przy zblizaniu sie do drogi z pierwszenstwem przejazdu i przy
ruszaniu z miejsca zatrzymania. Pole widocznosci pozostawiono wolne od przeszkod, bez zmian.

10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu.

Przed rozpoczeciem robét od zarzadcy ulic nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz zabezpieczy¢
teren zgodnie z organizacjg ruchu.

Organizacja ruchu stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

11. Bilans powierzchni, dlugosci i szerokosci zjazdu.
Parametry zajazdu:

- szerokos¢ zjazdu - 4,00 m,
- dtugosé zjazdu - okoto 6,50 m,
- skos - 11,

Kostka betonowa wibroprasowana, grub. 8cm (ksztatt dowolny - do ustalenia z inwestorem) — 26,50 m?.

Podsypka cem- piaskowa 1:4, grubosci 5cm — 26,50 m?, dodatkowo pod ptyty chodnikowe i trglinke -7Tme.
Podzpudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm — 26,50 m*“ , dodatkowo pod trylinke
5m%,

Kraweznik betonowy zamykajacy od strony jezdni 15x22 cm na fawie bet. z oporem tawa z betonu klasy C 12/15

- 6,00 m.

Obrzeze betonowe 8x30cm — 28,00 m.

12. Dane dotyczace rejestru zabytkéw i ochrony konserwatorskiej.

Dziatki, na ktorych projektowany jest remont zjazd nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Dziatki i realizowany obiekt nie podlegajg wptywom eksploatacji gornicze;.
14. Informacja i dane dotyczace zagrozenia dla sSrodowiska.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. nr NB.IV.7342/22/98



WYKAZ DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E (dziatka o nr ewid. 35/3,
1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki
o nr ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

- dziatki o nr ewid. 35/3, 1/20, 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkow Trybunalski

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. nr NB.IV.7342/22/98



WYKAZ NORM

remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E (dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20,
obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki
o nr ewid. 34/1, obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-06102:1998 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowane
mechanicznie.

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
Materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — wymagania i metody badan.

6. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

8. PN-EN 197-1:2000 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnos$ci.

9. PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

10. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

11. PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolac;ji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

upr. nr NB.IV.7342/22/98


http://www.road.pl/pn-en-13242.htm

Zarzqo Onty « Lymana Vasta Proerkow Trybunalski, 17 grudmia 20197,

ul Kasrtanowe 31
U200 Pomow Trysunaleh
WA PR D A3 e 4 TO BT 52

DUD.424-8172019

Pani Eizbieta Szmigielska
Baro Inwestycji | Remontow Urzedu Measta
Piotrkowa Trybunalskiego
e szmigisiska@piotrkow pl

W odpowiedzi ta pismo z dein 13 grudnia 2019 odnosnie planowanego w roku 2020r
w ramach budzetu obywatelskiego pn. Dostosowanie parku sportowego |, Wyzwolenie” do
potrzeh osob niepelmosprawnych polaczone z modermizaciy ogrodzenia | rozbudows bazy
rekreacyjnej” Zarzad Drog | Otrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  nie wnosi uwag
odnodnic planowanego remantu  zastrzezeniem , iz w wyniku prac remomtowych nie moze dojsc
do amiany parametrow geometryczoych zjazdu i winien on spelmiac wymogs zawarie
w rozporzadzenia Ministra Transportu + Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19991, w sprawie
wanunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (jedn
tekst Dz U z 2016c, poz 124), w szczegOinosci w zakresie szerokodci, kiora nie moze byc
szersza od szerokosci jezdni ma drodze Zakres remontu wymags jednak wezesniejszego
uzgodnsenia przez zarzadeg drow
Wyjasniam jednoczesnie, iz w sytuacji potrzeby zmiany parametriw przedmiotowogo
Mu'wmmbeﬁewmﬁdejmmmodumdcydmﬁmwyzjiww
zakresie (zgody na przebudowe zjazdu),
Preed przystapieniem do prac nalezy nadto.
- sporzgdai projekt oznakowania robit w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym ul.
Wyzwolenia wraz z organizacjy ruchu — zgodnie 2 rozpoczadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003r. (Dz U Nr 177, poz 1729), kidry podiega zaopiniowaniu
w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Psotrkowie Trybunalskim, a nastepnie zatwierdzeniu
przez zarzadzajgoego ruchem na drogach publiczaych na terenie miasta,
« uzyskaé zexwolenie na zajecie pass drogowege w Zarzadzie Drog i Utrzymania Missta
w Picerkowie Trybunalskim,

o DYRE TORA
un'inowg g



Piotrkéw Tryb.1998.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyzja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.i
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z p6Ziniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozZonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawniert bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzesgorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN o

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postspowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawniesnia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1985r., na podstawie z%tpzo-
nych dokumentéw, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyska?l po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%YozZzonego w
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gt¥éwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posSrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymujag:

1. Pan Grzegorz Tadeusz RudzkKii:
ul.G6ra Strzelecka 18 ;

; 97-330 Suleijdw
2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. a/a C — C
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BIV-E3Y-AN4 *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym £OD/BO/3369/03

adres zamieszkania ul. Géra Strzelecka 18, 97-330 Sulejéw

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przswodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nazwa obiektu:

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie

Remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne.

(dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1,
obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
Adres obiektu:
Legenda Dziafka o nr ewid. 34/1, 35/3, 1/20, obr. 0020,
OZNACZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
L S ZA ZGODNOSC :
Rozporzadzenie Ministra "S‘pral{v Wewnetrznych i Administracji Z ORYGINALEM nwesto: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
2. 15.04.1999 1. - Derennk Ustaw Nr 45 poz. 454) LOKALIZACJA ZJAZDU PUBLICZNEGO - DO REMONTU Pasaz Rudowskiego 10
@] m— : 97-300 Piotrkéw Trybunalski
) ) [ ] CHODNIK - DO PRZELOZENIA
mgr inz. Grzegorz Rudzki Nazwa rysunic:
[ TRYLINKA- DO PRZELOZENIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ranza: Projektowat:
NB.V.7. 542/ 22/ 98 —— KRAWEZNIK NAJAZDOWY - 15X22X100CM o
E=——] O0BRZEZE BETONOWE - 8X30X100CM Drogowa mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98
Skala: Data: Nrrys.: Str.:
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LEGENA:

1. Kostka betonowa, gr. 8 cm.

2. Kraweznik najazdowy o wym.15x22x100cm.
3. Obrzeze betonowe o wym.8x30x100cm.

4. Istniejgce utwardzenie do przetozenia.

LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x22x100 cm

kraweznik 15x22x100 cm

tawa betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 42
gr. warstwy 5 cm

LAWA POD OBRZEZE BET. 8x30x100 cm

8x30x100 cm

tawa betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 38
gr. warstwy 5 cm

JEZDNIA DROGI GMINNEJ NR 162499E - UL. WYZWOLENIA

, 3,87 ,

002
s

1720

|
|
|
|
| |
| 2 |
| .
| |
| : '
| 35/3 |
| :
|
| | IS B— /E |
Granica dziatki - |
- 1 |
| |
| |

Nazwa obiektu:

Remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E

(dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1,

obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkow Trybunalski

Adres obiektu:
Dziatka o nr ewid. 34/1, 35/3, 1/20, obr. 0020,
jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Inwestot:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Nazwa rysunku:

RZUT ZJAZDU
Branza: Projektowat:
Drogowa myr inZ. Grzegorz Ruazki
NB.IV.7342/22/98
Skala: Data: Nrrys.: Str.:
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PRZEKROJ A-A

USZCZELNIENIE SPOINY MASA ASFALTOWA

Kraweznik betonowy wym. 15x22x100
Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
15 cm| tawa betonowa z oporem C12/15

10 cm| Podsypka piaskowa (P$)

Istniejgcy grunt

8 cm | Kostka betonowa

5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm| KESM o frakcji 0-31,5 mm

15 cm| Warstwa stabilizujgca (P$)
Istniejgcy grunt

OBRZEZE BET. 8x30x100 cm

talvd betonowa C12/15
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: : dziatka nr ew. 35/3 : : | dziatka nr ew. 34/1
LEGENA:

1. Kostka betonowa gr. 8 cm.
2. Kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100cm.
3. Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm.

Nazwa obiektu:

Remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E

(dziatka o nr ewid. 35/3, 1/20, obr. 0020, jednostka ewidencyjna
106201_1 Piotrkéw Trybunalski) do dziatki o nr ewid. 34/1,

obr. 0020, jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Adres obiektu:
Dziatka o nr ewid. 34/1, 35/3, 1/20, obr. 0020,
jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Inwestot:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Branza: | Projektowat:

Drogowa mgr inz. Grzegorz Rudzki

NB.N.7342/22/98

aaaaaaaaaaa Nrrys.: Str.:
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