PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 162499E - ul. Wyzwolenia - do dziatki o nr ewid. 34/1 obr. 20
m. Piotrkow Trybunalski - ul. Wyzwolenia 32 w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkéw Trybunalski ul. Wyzwolenia nr ewid. dz. 1/20, 35/3, 34/1 obr. 20 m. Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz K. Rudowskiego 10

BRANZA : drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont zjazdu publicznego z ulicy Wyzwolenia na dziatke potozong przy ul. Wyzwolenia nr 32 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Istniejacy zjazd jest w ztym stanie technicznym - zniszczona, nieréwna nawierzchnia zjazdu wykonanego czesciowo z kostki betonowej,
czesciowo z nawierzchni bitumiczne;.

Zakres remontu obejmuije:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni zjazdu wraz z podbudowsa;

- wykonanie robdt ziemnych, polegajgcych na wykorytowaniu pod projektowane warstwy konstrukcyjne remontowanego zjazdu;

- utozeniu na tawach betonowych z oporem kraweznikéw najazdowych oraz obrzezy ograniczajacych remontowany zjazd;

- uzupetnienie szczeliny na potaczeniu remontowanego zjazdu z istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy Wyzwolenia;

- utozenie podbudowy;

- utozenia nawierzchni remontowanego zjazdu.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej
analogia 6,0
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grubosci 4 cm - nawierzchnia zjazdu
0803-04 2,0*4,0+0,5*2,0*1,0
9.0 m2 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1/0807-03 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - nawierzchnia zjazdu
4,074,5
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych - trylinka na podsypce ce- m2
d.1/0807-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - dostosowanie
analogia niwelety istniejacego na dzialce utwardzenia do remontowanego zjazdu - trylin-
ka do p6zniejszego utozenia
5.0 m2 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1/0815-07 cementowo-piaskowej - dostosowanie niwelety istniejgcego chodnika do remon-
towanego zjazdu
2,0
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0802-07 9,0+18,0+5,0
32,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 3 km
0109-12 6,00,15%0,22+9,00,04+18,0*0,12+1,0*0,12+2,0*0,07+32,0*0,15
7,778 m3 7,778
RAZEM 7,778
2 Roboty ziemne
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdu w gruncie kat. I-IV m?2
d.2|0101-01 gtebokosci 25 cm
0101-02 9,0+18,0+5,0
32,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
9|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km (grunt kat. |m3
d.2|0109-06 1)
0109-08 32,070,25
8.0 m3 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9,0+18,0+5,0+2,0
34,0 m?2 34,000
RAZEM 34,000
3 Krawezniki i obrzeza
11|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04 6,00,075
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- | m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
analogia ,
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
13|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 28,070,033
analogia
0,924 m3 0,924
RAZEM 0,924
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z {m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
28,0
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
4 Uzupetnienie krawedzi jezdni
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucz- |mz2
d.4{1101-03 nia - gtebokosé 8 cm
1101-04 6,0"0,15
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
16/ KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.4{1004-01
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
18/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.4(1106-01 0,90%0,08*2,25
0,162 t 0,162
RAZEM 0,162
5 Podbudowa
19/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie na catej szerokosci zjazdu, wykonanie |m?2
d.5/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-06 9,0+18,0+5,0
32,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-07 20 cm
0114-08 9,0+18,0+5,0
32,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
6 Nawierzchnia
21/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.6/0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
9,0+18,0+5,0+2,0
Krotnos¢ = 2
34,0 m?2 34,000
RAZEM 34,000
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m2
d.6|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-31 Wijazdy do bram z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  |m2
d.6/0505-06 spoin zaprawg cementowsg - 80% materiatu z wczesniejszej rozbidrki
analogia
5.0 m2 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
9,0+18,0
27,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
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