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PLAC ZABAW PRZY UL. CZARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: Ul. Czarna, Dz. nr ewid. 261/21, 261/33
obreb 22, Miasto Piotrkéw Trybunalski

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w ramach zadania ,Plac zabaw przy ul.
Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania projektuje sie zamontowanie
urzadzen zabawowych na nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych. Projekt
swoim zakresem obejmuje réwniez montaz elementéw matej architektury tj. tawki, i kosze
na $mieci oraz wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw.

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z zamawiajacym z dnia 16.01.2020r

e Ustalenia i wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

o Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu
e Mapa do celdéw projektowych

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki nr ewid. 261/21, 261/33 zlokalizowane w Piotrkowie Trybunalskim w obrebie 22
stanowig witasnos¢ inwestora. Obecnie na przedmiotowej dziafce zlokalizowane jest miejsce
do gromadzenia nieczystosci statych ( Smietnik ), pozostata cze$¢ dziatki to tereny zielone
trawiaste z niskimi i wysokimi nasadzeniami. Po za tym na dziatce wystepujg elementy
uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociggowej. Teren dziatki graniczy od pétnocy z ul.
Kazimierza Wielkiego a od zachodu z ul. Czarna, od strony wschodniej z zabudowa
wielorodzinng a od potudnia z garazami. Teren dziatki przeznaczony pod plac zabaw jest
ptaski z nawierzchni z trawy naturalnej. Dziatka jest nie ogrodzona i posiada dostep do drogi
publicznej.
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1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach zadania zaprojektowano plac zabaw wyposazony w urzgdzenia zabawowe
zamontowane na nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych gumowych. Przy
projektowaniu lokalizacji placu zabaw zachowano wymagane odlegtosci od drég publicznych,
od miejsc gromadzenia nieczystosci statych ( Smietnika ) oraz od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi tj. 10m. W obrebie strefy zabawowej planuje sie réwniez
wykonanie elementédw matej architektury tj. tawki i kosze na smieci oraz ogrodzenia placu
zabaw. Dojscie do placu zabaw oraz komunikacje wewnetrzng zaplanowano w postaci
chodnika utwardzonego kostkg betonowg. Wejscie na plac zabaw zaplanowano od strony
poétnocnej oraz potudniowej przez furki wyposazone w samozamykacz. Przy wejsciu na plac
zabaw nalezy zamontowac regulamin korzystania z obiektu. Projektowana lokalizacja
urzadzen nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz z nasadzeniami
drzewiastymi

1.5 BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI

- powierzchnia dziafki 1597,00m?

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (projektowana) 243,15m?

- powierzchnia biologicznie czynna projektowana ( trawa ) 86,58m?

- powierzchnia biologicznie czynna 1268,50m?(79,4%)
- powierzchnia utwardzenia terenu (projektowana) 62,83m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 22,52m?

1.6  Dostosowanie do osdb niepetnosprawnych
Projektowana strefa placu zabaw wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na
poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

1.7 Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren na ktérym lokalizuje sie plac zabaw nie podlega ochronie konserwatorskiej — nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw.

1.8 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej
1.9 Ocena oddziatywania na srodowisko

Projektowany plac zabaw nie wptywa negatywnie na $rodowisko i otaczajgcy go teren oraz
nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia tudzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak
emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na drzewostan i glebe .

1.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

1.11 Opinia geotechnicznych inzynierskich warunkéw posadowienia

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw
gruntowych w | kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.12 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana lokalizacja placu zabaw w mysl obowigzujacych przepiséw nie
powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu
art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania placu zabaw miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Projektowany plac zabaw nie oddziatuje na Zzadng nieruchomosé¢ sasiednig. Strong
postepowania administracyjnego bedzie wyfgcznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Opracowat:
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: Ul. Czarna, Dz. nr ewid. 261/21, 261/33
obreb 22, Miasto Piotrkéw Trybunalski

2.1 Podstawa opracowania

e Umowa z zamawiajgcym z dnia 16.01.2020r

e Ustalenia i wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

o Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu
e Mapa do celéw projektowych

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2.2 Ogolna charakterystyka obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z montazem urzadzen matej
architektury w ramach zadania ,,Plac zabaw przy ul. Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim”. W
ramach zadania projektuje sie zamontowanie urzadzen zabawowych na nawierzchni
bezpiecznej z mat przerostowych gumowych. Projekt swoim zakresem obejmuje réwniez
montaz elementéw matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci i ogrodzenie terenu placu
zabaw.

2.3 Opis stanu istniejacego

Planowany plac zabaw zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 261/21. Plac zabaw
planuje sie wykona¢ na terenie zielonym ograniczonym od strony wschodniej nasadzeniami
krzewiastymi i drzewiastymi oraz budynkiem wielorodzinnym, od strony pdtnocnej i
zachodniej drogami publicznymi oraz od potudnia placem manewrowym wraz z garazami.
Teren pod plac zabaw jest trawiasty i ptaski . W zakresie lokalizacji urzadzen placu zabaw nie
wystepujg kolizje z uzbrojeniem technicznym dziatki.
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Niniejsza dokumentacja oparta jest na wtasnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby projektu.

Zdjecie 1. Widok na teren pod plac zabaw od strony potudniowej

Zdjecie 2 widok na teren pod plac zabaw od strony pétnocnej
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2.4 Podtoze gruntowe

Powierzchnia terenu pod plac zabaw stanowi gleba o sktadzie piaskow drobnych
humusowych o grubosci warstwy do 35cm. Na terenie podtoza nie stwierdzono wéd
gruntowych. Warunki gruntowe podtoza pod plac zabaw nalezy zaliczy¢ do prostych.

3. Plac zabaw
3.1 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wykonana z mat przerostowych

Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzujacej upadki w postaci
gumowych mat przerostowych zlokalizowanych pod wszystkimi urzagdzeniami zabawowymi
placu zabaw. Zdolnos¢ ttumienia upadku nawierzchni z mat dostosowana do wysokosci
swobodnego upadku urzadzenia. Dla urzadzen placu zabaw wyznaczono maksymalng
wysokos¢ swobodnego upadku do 200cm. Nawierzchnia certyfikowana, o parametrach
okreslonych w normie PN-EN 1176:2009 , Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” oraz
Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

S3 to gumowe azurowe maty przerostowe o wymiarach 1,5 x 1,0m gr 22mm, taczone ze
sobg za posrednictwem systemowych tgcznikéw z tworzywa. Maty uktadane majg by¢ na
oczyszczonym wyrownanym i utwardzonym istniejgcym podtozu trawiastym. W razie
potrzeby po ufozeniu mat uzupetni¢ nawierzchnie trawiasta dosianiem nowej trawy.
Porzagdek wykonania prac jest nastepujacy:
e Montaz mat nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zaleceniami danego producenta
e Nalezy zmierzyé teren gdzie ma by¢ uktadana nawierzchnia z mat przerostowych,
posprzatac go ze wszystkich zanieczyszczen i skosié¢ trawe na krotka
e Wyréwnac¢ nieréwnosci lub zagtebienia glebg zyzng lub darnig, uwatowac oraz utozyé
siatke stabilizujgca
e Utozyé maty przerostowe na przygotowanym podtozu. Wykonaé otwory tam gdzie beda
stupy , urzadzenia zabawowe lub inne przeszkody.
e Zastosowal opaski zaciskowe co 15cm (co 4 oczka) do tgczenia mat. Miejsce spiecia
zacisku ukry¢ pod matg
e Zamocowac maty do ziemi za pomocg systemowych kotkéw plastikowych, 3-5 kotkdw na
kazdy obwdd maty.
e Brzegi potgczonej i utozonej w docelowym miejscu maty nalezy zamontowa¢ do podtoza
za pomocy kotkdw montazowych wbijanych co ok 15cm ( co 4 oczko ) we wczesniej
wykonanym wgtebieniu . wgtebienie nalezy wykonaé po obrzezu maty na szerokos¢ ok 15cm
i pod katem 45° rys nr AO3. Wgtebienie po obrzezu nalezy zasypac ziemig do wysokosci
nawierzchni bezpiecznej i wysiaé trawe.
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3.2 Projektowane urzadzenia zabawowe
3.2.1 Zabawowy zestaw systemowy

Optymalny dla grupy wiekowej -3-14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku -1,85m

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa - 43,90m’

Wymiary strefy bezpieczeristwa - 8,05 x 6,80m

Wymiary zestawu ( szer. x df. x wys. ) -5,55x 3,80 x 3,40m
Widok 1

Widok 2
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Strefa bezpieczenstwa

']
WHEE

555 m
B0 m

Elementy zestawu:

Wieza , h=0,85m

Wieza, h=1,1m

Dach

Zjezdzalnia 1,1m

Balkonik

Pomost linowy klocki ( L1500 )
Pomost linowy ( L 1500 )
Przejscie rurowe ( L900 )
Drabinka linowa tukowa 1,1m
Wejscie wspinaczkowe 0,85m
Przeplotnia pajeczyna
Barierka edukacyjna zegar
Barierka Bulaj

Barierka edukacyjna auto
Barierka

Gra kétko i krzyzyk

Zastosowane materiaty:

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

P W R R R R R NRRPRRNRNNDW

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Stupy nosne o

przekroju 60mm

Daszek oraz barierki wykonane z tworzywa barwionego w masie

Podtoga- antyposlizgowa z tworzywa

Zjezdzalnia — $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE
Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, tgczniki z tworzywa wysokoudarowego

Przejscie liniowe — lina zbrojona w oplocie 16mm

10
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3.2.2 Zestaw wspinaczkowy

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku -1,95m

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa - 38,05m°

Wymiary strefy bezpieczerstwa -7,15x6,75m

Wymiary zestawu ( szer. x dt. x wys. ) -3,50x3,05x2,0m
Widok

Strefa bezpieczenstwa

E E
g K
Lo T Y]

3,50 m

7,15 m

Elementy zestawu:

Przeplotnia linowa wersja prostokatna szt. 2
Scianka wspinaczkowa prostokatna szt. 1
Drazek szt. 1
Drabinka szt. 1
Drabinka linowa szt. 1

11
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Zastosowane materiaty:

Konstrukcja — stupy nosne oraz poziome belki wykonane z rur ocynkowanych i
malowanych proszkowo

Przeplotnie linowe — wykonane =z |lin polipropylenowych wzmocnionych
wewnetrznym splotem stalowym. Liny pofaczone tacznikami wykonanymi z
wysokoudarowego tworzywa

Drabinka linowa - wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym
splotem stalowym, potgczonych facznikami wykonanymi z wysokoudarowego
tworzywa

Lina wspinaczkowa — polipropylenowa z elementami z tworzywa, utatwiajacymi
wspinanie.

Scianka wspinaczkowa — wykonane z ptyt HDPE, wyposazona w kamienie
wspinaczkowe lub znormalizowane otwory wspinaczkowe

3.2.3 Hustawka wahadtowa potrdjna

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku -1,35m
Powierzchnia strefy bezpieczerstwa - 47,20m°

Wymiary strefy bezpieczeristwa -5,90 x 8,00m
Wymiary zestawu ( szer. x dt. x wys. ) -6,05x2,35x2,35m

wrgs’s

7.00 m
8,00 m

12
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Zastosowane materiaty:

Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2mm, malowana proszkowo
Zawiesi hustawki wykonane z faficucha chromowego @6mm

Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym Do

hustawki zamontowane siedziska : zwykte, typu pampers oraz bocianie gniazdo

3.2.4 Karuzela

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat
Wysokos¢ urzadzenia -0,85m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa -24,20m’
Wymiary strefy bezpieczeristwa - $rednica 5,55m
Wymiary zestawu - $rednica 1,55m

W
3
w

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych

Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwdch tozysk

Catos¢ malowana metodg proszkowg odporng na warunki atmosferyczne
Talerz z aluminium ryflowanego

Siedziska karuzeli wykonane z ptyty HDPE

13
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3.2.5 Hustawka wagowa

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku -<1,00m
Powierzchnia strefy bezpieczerstwa -9,50m?
Wymiary strefy bezpieczerstwa -5,00x2,15m

Wymiary urzadzenia ( szer. x df. xwys.)  -3,00x 0,15 x 0,95m

9o

Strefa bezpieczenstwa

Zastosowane materiaty:

Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100x100x3mm

Belka pozioma z rury stalowej 76,1mm, ocynkowanej i malowane] proszkowo

Catos¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed niekorzystnym
wptywem warunkdéw atmosferycznych

Siedziska wykonane z ptyt HDPE

Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

0Os$ obrotu za czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych

Odbojniki standardowe z opon

14
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3.2.6 Bujak — sprezynowiec Piesek/konik

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,55m

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa -7,10m?

Wymiary strefy bezpieczeristwa - $rednica 3,00m
Wymiary urzadzenia ( szer. x dt. ) -0,85m/0,75m x 0,25m

Strefa bezpieczenstwa
|

3,00

3,00

Sprezynowiec ,Piesek” Sprezynowiec , Kon”

Zastosowane materiaty:
e Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE
e Uchwyt i podparcia stép wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym ) zakoriczeniem
e Sprezyna stalowa malowana proszkowo
e Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu

15
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3.2.6 Piaskownica

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa -24,10m’
Wymiary strefy bezpieczeristwa -5,1m x5,1m
Wymiary urzadzenia ( szer. x dt. x wys. ) -2,10m x 2,10m x 0,35m

Strefa bezpiecensiwa

/

2,18
5,10

Zastosowane materiaty:
e Konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okragtym i srednicy 80mm. Belki
zakonczone zaokragleniem o promieniu 50mm
e Sijedziska wykonane z desek oraz dwa siedziska zarozne
e Sprezyna stalowa malowana proszkowo
e Piaskownica wykonana w kolorze sosny

Uwagi do urzadzen placu zabaw

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i rozwigzan materiatowych o nie gorszych
wiasciwosciach technicznych pod warunkiem zachowania takiej samej funkcji urzadzenia i
mozliwosci korzystania z elementédw zabawowych.

Kazdorazowo podczas montazu urzadzen na placu zabaw nalezy opierac sie na instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta. W zakresie wymogdw odnosnie montazu oraz jakosci
urzadzen, zastosowanie dla dostarczonych zabawek muszg mie¢ polskie przepisy normy oraz
certyfikaty dopuszczajace dla zastosowania niniejszego urzgdzenia w miejscu o
przeznaczeniu jako plac zabaw.
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Normy obowigzujgce:

1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw
oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeistwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczestwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeistwa i metody badan urzadzen kotyszgcych. PN-EN 1176-7:2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczeistwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;.

2. Norma dotyczgca metod badania wtasciwosci amortyzujacych nawierzchni:

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Norma EN 1177 okresla
wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegélnym
uwzglednieniem obszardéw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

4 Elementy matej architektury

W granicach placu zabaw zaprojektowano elementy matej architektury takie jak: fawki,
kosze, oraz ogrodzenie terenu placu zabaw

4.1 tawki

Projektuje sie 3 tawki. Konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, rury
@60mm. Wymiary tawek to 180cm dtugosci , 90cm wysokosci oraz 60cm szerokosci.
Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na
czynniki atmosferyczne. tawka montowana na state bezposrednio w gruncie
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4.2 Kosze

Projektuje sie zamontowanie 2 koszy na $mieci o pojemnosci 35l. Konstrukcja kosza
wykonana jest z rury stalowej o przekroju 27x2,3mm. Daszek kosza z blachy = 2mm, na state
potaczony z konstrukcja.

Wsad kosza wykonany z blachy 1,5mm. Catos¢ kosza ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo. Kosz montowany na stale bezposrednio w gruncie

-
B
-

4.3  Tablica informacyjna z regulaminem

Projektuje sie tablice informacyjng z regulaminem korzystania z placu zabawa i sitowni zewnetrznej.
Tablica umieszczona w konstrukcji wykonanej ze stalowych rur okragtych 348,3 x 2,9mm oraz preta
@16mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Tablica
wykonana z blachy 700 x 495 x 2mm. Urzadzenie montowane na prefabrykacie betonowym z betonu
B30 dostarczonym przez producenta wraz z urzagdzeniem.

4.4  Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie wykonanie bezpiecznego ogrodzenia placu zabaw z paneli systemowych,
stalowych przettaczanych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony RAL
6005. Wysokos¢ paneli 120cm, dtugos¢ przesta 250cm. Furtka stalowa ocynkowana
malowana proszkowo szerokosci 100cm i wysokosci ogrodzenia. Furtka wyposazona w
samozamykacz.

e Panele ogrodzeniowe mocowane do stupka za pomocg obejm montazowych
systemowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia.
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e Podstawowe dane techniczne paneli przettaczanych tj: min. 3 przetfoczenia
wzmachiajgce, u goéry panel zakonczony na gtadko zapewniajgce bezpieczenstwo
uzytkowania, gtadkie oczko panelu 50x200mm. Panele wykonane z drutu min. 4mm

e Stupki ogrodzeniowe tgczace panele o przekroju 40x60x2mm, w kolorze zielonym RAL
6005 wysokos¢ min. 200cm, goéra stupka zakoriczona wykonanymi z tworzywa PCV
zatyczkami zewnetrznymi.

e Akcesoria umozliwiajgce mocowanie paneli ze stupkami i furtkg tj. obejmy, S$ruby,
podkfadki, dystanse plastikowe.

e Stupki montowane na fundamencie betonowym 25x25cmgtebokosci 90cm.

¢ Na fundamencie betonowym w miejscu lokalizacji stupkdw osadzony jest prefabrykowany
betonowy facznik podmurdéwki wysokosci 25cm.

e Pomiedzy tgcznikami osadzona jest prefabrykowana ptyta podmuréwki wysokosci 25cm.

e Rozstaw stupkow dostosowana do szerokosci paneli tj. 250cm

e Furtki wejsciowe szerokosci 100cm i wysokosci 120cm jak panel ogrodzeniowy wykonana
z profila stalowego o przekroju 40x40mm wypetniona panelem zgrzewanym wraz z stupkami
stalowymi o przekroju 60x60mm. Rama furtki wraz z wypetnieniem i stupkami cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 Furtka wyposazona w zawiasy
regulowane z kluczem i wktadkg oraz w samozamykacz.

Montaz ogrodzenia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5 Nawierzchnia utwardzona chodnika
Dojscie do placu zabaw oraz chodnik wewnetrzny zaprojektowano jako utwardzenie z kostki
betonowej.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej,
fazowanej gr. 6 cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie
nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w
taki sposéb aby woda opadowa odptywata w teren biologicznie czynny.

° Kostka brukowa szara gr. 6 cm

° Podsypka piaskowo-cementowa— 3 cm

° Kliniec 0-31,52 mm - 12 cm zageszczonyodis=1,0
° Podsypka piaskowa — 10 cm

Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

6 Projektowana zielen

Tren biologicznie czynny ( trawnik wewnetrzny po obwodzie placu zabaw), zniszczony
podczas robdét budowlanych, po zakoriczonej inwestycji przeznacza sie pod uzytkowanie,
jako urzgdzong zielen niskg w formie trawnikéw. Przewiduje sie rekultywacje terenéw
zdewastowanych podczas prac budowlanych i w zwigzku z tym nalezy wykona¢
humusowanie z wysiewem trawa dywanowa o powierzchni 86,58m?. Szate roslinna na
terenie inwestycji projektuje sie jako zielen niskg w postaci trawy pielegnowanej
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w L6dz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz. 959, 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, puz. 126211364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. ! pkt 2 nstawy z dnia 15 grudaia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nr 240, poz. 2052, 7.2003 r. Nr 124. poz. 1132 i N. 190.
poz. 1864, 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepov.an:2
administracyinego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153, poz. 127,
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 ora7 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr in. architekt Matgorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Neovzia pinisiess iako nwigledniniacs w ealedel Fudaniz strony nig wvmeaega pzasadnionia.

e

Od decyzji przystuguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikzcyjnej [zby Architektéw. Odwelanie wnosi sig za posrednictwein orzana.
ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkic] Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ...............

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk-r. s y

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..................

4. Cztonck OKK — ingr inz. arch. Pawel Czajka- ( ........... / .' ............ SR TR
5. Czionek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- ......... AL RN
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski- ...........co.ooiiinis ,,f.;j;’iL;f (T

//

/

Otrzymuja:
Q. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

ul. Pabianicka 84C. 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiei Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1360 0013 2625 G305 5133 0016,




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2019 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-E86D-2E64-6C3C-C36B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIA IMIE IEQ::NISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/tOIA/08 05.2020
SUCHORSKA /R-156/t01A/ :

Maj 2020r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informac;ji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126.)

PLAC ZABAW PRZY UL. CZARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Czarna, Dz. nr ewid. 261/21, 261/33

obreb 22, Miasto Piotrkdw Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:

IMIE | NAZWISKO

FUNKCIA Adres

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betfchatéw

41/R-156/tOIA/08 05.2020
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Maj 2020

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowa¢ liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzié¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnié ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

,Budowa placu zabaw przy ulicy Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim”

na dziatce nr 261/21, 261/33 obreb 22, przy ul. Czarnej 3 w Piotrkowie Trybunalskim
Przedstawiona w niej zostata cato$é¢ inwestycji oraz wskazania dotyczgce elementéow
zagospodarowania terenu i przewidywanych robdt budowlanych, ktére mogg powodowacd
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajgce ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisdw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogédlna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajacym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robé6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestyc;ji:,

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg
Montaz urzgdzen zabawowych i matej architektury
Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw

Makroniwelacja terenu objetego zagospodarowaniem,

oW E
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6. Wysianie trawnika
4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do gromadzenia
nieczystosci statych (Smietnik), pozostatg czes¢ terenu stanowi teren trawiasty oraz
nasadzenia niskie w formie krzewow i drzew. Po dziatce przebiega infrastruktura techniczna
w postaci sieci wodociggowej oraz studnia gtebinowa.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ne wystepuja.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust.

2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw Ilub pracochtonnosé

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow

robot budowlanych:

° ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig

° roboty prowadzone przy montazy ciezkich elementéw z prefabrykatow

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopéw oraz montazu urzadzen .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu

pracownikdw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robét ktdre aktualnie bedg wykonywane

na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

° BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

25



PLAC ZABAW PRZY UL. CZARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

° koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami wypadkow,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,
- zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzagdzen technicznych,
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowad sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8) Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenistwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bob6t oraz zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdét budowlanych oraz

wszelkich innych robdét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe

,Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$é¢ ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowad plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

° Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

° Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

° Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

° Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczyé i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzgdzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych

z odpowiednich przepiséw prawnych.
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